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02-04-2015 - JESI CORSO MATTEOTTI-PIAZZA DELLA REPU BBLICA

Elenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

unM

Prezzo

[N

w N

02.01.001*

02.03.011*

02.03.011*
02.04.001*

02.04.002*

02.04.002*
02.04.002*

03.01.003*

03.01.003*

03.01.003*

03.02.017*

03.02.017*
03.03.003*

004

001
002

009

010

001

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbhancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Demolizione di pavimenti e ri vestimenti Demolizione di pavimenti e
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
I'eventuale ripavimentazione e rivestimento del le superfici portate a nudo.
Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demol izioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del
materiale, |'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che
pud essere riutilizzato. Sono altresi compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso gquanto altro occorre per dare I'opera finita.

Rimozione di pavimentazione i n cubetti di porfido. Rimozione di
pavimentazione in cubetti di porfido. Son o compresi: la rimozione del
sottostante piano di appoggio; la cernita , la scelta e l'accatastamento,
nell'ambito del cantiere, del materiale che p  uod essere riutilizzato. Sono altresi
compresi: I'onere per il carico in alto , la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'op era finita.

Per cubetti posti su sabbia senza recupero.

Per cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso I'onere della pulizia dei
lapidei da qualsiasi corpo estraneo.

Massetto isolante. Massetto isolante  in conglomerato cementizio con cemento
tipo 325 e materiali naturali o natural i espansi, dati in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o sp ianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorr e per dare l'opera finita.

Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m3 di impasto e per spessori fino a cm 7.

Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg
200 di cemento per m2 di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in
piu.

Muratura in laterizio di blocchi ter  mici. Muratura in blocchi termici di qualsias i
forma e dimensione, con o senza incastro, po  rtante o da tamponatura, legata
con malta cementizia a q.li 3 di ceme nto tipo 325, per murature sia in
fondazione che in elevazione con uno o piu fronti, rette o curve. Sono
compresi: la formazione di spigoli e ri  seghe; le appresature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera fini ta.

Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).

Calcestruzzo a prestazione garantita.  Classe di esposizione XC2 - corrosione

indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in  opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massim o dellaggregato 32 mm e
classe di consistenza S4. E' compreso nel pr  ezzo: il trasporto dalla centrale di

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

6,27

17,99

20,94

9,58

15,04

17,51

1,78

279,19
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Elenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

unM

Prezzo

10

11

12
13

14

15

16

17

03.03.003*

03.03.003*
03.03.003*
03.03.004*

03.03.004*
03.03.020*

03.03.020*
03.04.002*

03.04.003*

06.01.007*

06.01.007*
06.03.004*

06.03.004*
06.04.013*

06.04.013*

001
002

001

001

002

006

002

produzione con autobetoniera, disponib ilita dell'autobetoniera per lo scarico,

ogni altro onere e magistero per dare i con glomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E' escl uso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformita alle prescrizioni indica  te nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 Mpa
Rck 35 Mpa

Calcestruzzo a prestazione garantita.  Classe di esposizione XC3 - corrosione

indotta da carbonatazione - ambiente con umid it moderata (rapporto a/cmax
inferiore a 0,55). Fornitura e posa in  opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massim o dellaggregato 32 mm e
classe di consistenza S4. E' compreso nel pr  ezzo: il trasporto dalla centrale di

produzione con autobetoniera, disponibilita del l'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i con glomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E' escl uso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformita alle prescrizioni indica  te nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 35 Mpa

Casseforme. Fornitura e posa in oper a di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, ch iodi, legature e accessori vari,
impiego di idonei disarmanti, con troventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione & eseguita calcolando la superfici e dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm3 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;
la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Intonaco per uso civile costituit o da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
Intonaco civile formato da un primo strato d i rinzaffo, da un secondo strato,
arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il te  rzo strato di malta finissima, lisciata
con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorr e per dare I'opera finita.

Eseguito all'esterno.

Fornitura e posa in opera di soglie , davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e posa in opera di sogli e, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre per uno spessore della last ra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adi  acenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Trani spessore 3 cm.

Pavimento in lastre di marmo. Fornit ura e posa in opera di pavimento in lastre
di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di
allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco o colorato. S ono compresi: i tagli; gli sfridi;

l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre

compreso gquanto altro occorre per dare l'opera fini ta.

Trani.

m3

m3

m3

m2

kg

kg

m2

m2

m2

139,18
146,22

148,04

25,53

1,75

1,87

25,12

169,92

80,69
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Elenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

unM

Prezzo

18

19

20
21

22
23

24

07.01.024

07.03.012

07.03.012
09.03.001

09.03.001
09.03.002

09.03.008
09.03.008
09.03.011

09.03.012

09.05.006

001

001

004

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 5.
Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non
pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di
primer bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a
base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita
FORD n.4 a 25T di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),
applicata a famma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le
seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80
Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a
fatica su fessura attiva (UNI 8202):; a OC - 10.000 cicli - a -10C - 1.000 cicli; -
flessibilita a freddo (UNI 8202): -25¢€C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo
butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le
seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25
Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; -
resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202) a O - 1.000 cicli - a -10C - 500
cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25C. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Controsoffitto o controparete in carto  ngesso e fibra minerale. Controsoffitto o

controparete costituito da un pannello co  mposto da una lastra di gesso
cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di
alluminio ed un pannello in fibra minerale d ella densita di Kg/m? 75, dello
spessore di cm 3. Posto in opera con strutt  ura metallica in profilati di acciaio

zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati
supporti e/o collanti. Il tutto fornito e po  sto in opera. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pannelli a soffitto con barriera al vapore.

Infisso per finestre e porte-fines tra di alluminio. Infisso per finestre e
porte-finestra di alluminio con profilati dell a sezione minima di mm 50 e dello
spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con
superficie totale della lega leggera ossidata ~ anodicamente a 15 micron, fornito

e posto in opera. Sono compresi: le guarnizi  oni in neoprene; gli apparecchi di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi spec iali; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato

di lamiera zincata da mm 10/10; le opere mu rarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finit a. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

A battuta semplice ad una o piu ante.

Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione
minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15
micron, ad ante normali comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie;
la serratura tipo Yale a tre chiavi; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera
zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

Tamburatura di porte. Tamburatura di porte  di alluminio anodizzato.
Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.

Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al
forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi di
alluminio per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in
dutral.

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrat e termoacustiche isolanti composte da

due lastre incolori ed intercapedine variabile . Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la
sigillatura esterna con mastice normale o sil  iconico; la guarnizione in gomma

con eventuale collante; la pulitura; gli sfri di. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita. Misurazione minima m2 0,40.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

30,65

48,93

214,81

266,02

91,07

12,44

18,22
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Elenco prezzi

N. Codice Descrizione unMm Prezzo
2509.05.006 021 |Vetro camera mm 4-12-10/11 con il plastico mm 0,76. m? 88,05
26 |10.01.004 Serranda avvolgibile a maglie di ferro tondo. Serranda avvolgibile a maglie di ferro

tondo, tubolare e profilato a C, sagomate e collegate a snodo, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il rullo; le guide d'arresto; la serratura; ogni altro accessorio;
una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. m2 108,16
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e pil  astri in profilati semplici. Manufatti in acc  iaio
per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,
HEM, UPN, forniti e posti in opera in confo  rmita alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di attacco e diirrigid  imento; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qu  alsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dar e l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verran no computati a parte.
27|11.01.001 002 |In acciaio Fe 430 B. kg 2,90
11.01.004 Manufatti in acciaio per travi e col onne in profilati. Manufatti in acciaio per
travi e colonne, realizzati in profilati tubo  lari di qualsiasi sezione, laminati a
caldo, forniti e posti in opera in conformit & alle norme CNR 10011. Sono
compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsi asi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dar e l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verran no computati a parte.
28]11.01.004 001 |Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B. kg 4,14
11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zin  catura di opere in ferro con trattamento
a fuoco mediante immersione in vasch e contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
29]11.02.011 002 |Per immersione di strutture leggere. kg 0,73
12.03.003 Pittura di finitura su opere metallic  he. Pittura di finitura per interno ed ester no
su opere metalliche, previa preparazione del  supporto, da compensare a parte
con i corrispondenti articoli e successiva ap plicazione a piu strati dei vari tipi
di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare I'opera finita.
30|12.03.003 001 | Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico. m? 15,70
12.03.004 Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche.
31|12.03.004 001 | Per uno strato in pit di smalto oleosintetico e sintetico. m2 5,45
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare  flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC non propagante l'incendio, sigla di desig nazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile isola  to in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione F  G70R 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione super iori a mmz2 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quant o prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tu  bazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giu  nzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il la  voro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione
32| 15.04.002* 017 |3x6 mm? m 6,00
33| 15.04.002* 025 |3x2,5 mm? m 4,21
15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fu  so. Scatola di derivazione in silumin fuso
con pareti chiuse IP55, fornita e posta in  opera in vista o ad incasso, aventi
spessore delle pareti min. pari a mm 2. E'  inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
34115.05.008* 003 | Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55 cad 24,78
15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimen tazione elettrica. Tubazione in
PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica,
fornita e posta in opera su scavo predispost 0 ad una profondita di circa cm 50
dal piano stradale o posata su cavedi, atta  al tipo di posa. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
35/15.05.011* 002 | Diametro esterno mm 63 m 5,74
36 |15.05.011* 003 | Diametro esterno mm 100 m 8,70
37|15.05.011* 004 | Diametro esterno mm 160 m 15,09
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Elenco prezzi

N. Codice Descrizione unM Prezzo
15.05.021* Tubazione flessibile in polietlene a  doppia parete. Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza all o schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore a | 5%, conforme alla normativa
vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo
posto ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
38|15.05.021* 001 |Diametro esterno mm. 40 m 2,64
3915.05.021* 005 | Diametro esterno mm. 90 m 3,62
15.06.007* Interruttore  differenziale magnet otermico, caratteristica C, potere di
interruzione pari a 6KA. Interrutto re differenziale magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a
perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio,
accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota d i carpenteria.
40| 15.06.007* 001 |Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. cad 130,06
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire s u quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su quadro ele ttrico con attacco DIN, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
compreso quanto altro occorre per dare il la  voro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.
4115.06.018* 008 | Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A. cad 80,23
42115.06.018* 015 | Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. cad 51,39
43| 15.06.018* 022 | Gemma luminosa con lampadina. cad 23,50
44 15.06.018* 023 |Presa UNEL bipolare 2x16A+T. cad 25,83
45| 15.06.018* 026 | Relé monostabile 4 contatti 16A. cad 63,15
46| 15.06.018* 036 | Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3 uscite. cad 407,86
15.07.001* Corda flessibile o tondo in rame nu  do. Corda flessibile o tondo in rame nudo
per impianti di dispersione e di messa a te rra, fornita e posta in opera su
scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
47| 15.07.001* 003 | Di sezione pari a mmz2 50. m 12,12
15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Pu ntazza a croce per dispersione realizzata
in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno
di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in
opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento
alla rete generale di terra. E' inoltre comp reso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
48 |15.07.006* 001 | Dilunghezza pariam 1,5. cad 35,33
15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Po zzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo
in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
49| 15.07.008* 002 |Inresina mm 400 x mm 400. cad 64,03
50 |15.07.008* 005 |In cemento mm 500 x mm 500. cad 77,44
15.08.028* Armadio stradale in vetroresina. Arma  dio stradale in vetroresina in esecuzione
da parete, da palo o a pavimento senza o con piedis tallo.
51|15.08.028* 004 |Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a mm 550x900x400 classe
d’isolamento | cad 431,13
15.08.029* Accessori per l'installazione dei mod  uli a parete, a palo o0 a pavimento senza o
con piedistallo. Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a
pavimento senza o con piedistallo compreso ev  entuale basamento, blocco di
calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i
relativi elementi di fissaggio. Isolamento in class eloinclassell
52| 15.08.029* 006 | Per installazione a pavimento per moduli profondita 400 mm cad 394,24
53| 15.08.029* 009 |Per trasformazione di un modulo di altezza 900 mm da classe d’isolamento | a
classe d’isolamento Il cad 214,35
15.08.040* Giunto di derivazione per giunzio ni riaccessibili. Giunto di derivazione

realizzato con muffola in gomma in un unico pezzo per comparti BT con
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Elenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

unM

Prezzo

54
55

56

57
58

59

60

15.08.040*

15.08.040*
18.01.001*

18.01.005*

18.01.007*

18.01.007*
18.01.010*

18.01.011*

18.01.017*

18.02.001*

003

001

tensione normale non superiore ad 1 kV completo di manicotti, connettori,
mollette in acciaio inox compound isolante, i mbuto e mastice sigillante. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'op era finita

Cavo o cavi passanti diametro max 30 mm

Scavo di shancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m3 0,50,
compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione
delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi, la
relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccoli
elettroutensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale &
richiesto I'uso di martelli demolitori 0 macchina operatrice similare, Sono inoltre
compresi: il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di
scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita.

Scavo a sezione ristretta per la po sa delle tubazioni, per qualsiasi profondita,
eseguito anche in banchina, su strade in qua Isiasi condizione di viabilita e su
terreno di qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia
compatta; compresa l'asportazione dell'eventu  ale massicciata stradale, di
gualunque spessore e consistenza (anche se co  stituita da misto cementato o
conglomerato cementizio anche armato) escluso I'onere per l'utilizzazione del
martello demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale
delle materie depositate ai margini dello sca vo se ritenute idonee dalla D.L.
Sono compresi: I'onere per il carico in alto  , la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a par te: le operazioni di taglio o
fresatura della sovrastruttura stradale, le ev  entuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo ed il trasporto a dis  carica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per dare l'opera fini ta.

Fino alla profondita di m 2,00

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato piu vicino, disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione.
Il prezzo del trasporto € comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo
di trasporto.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile. Il prezzo del
trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali in battuto prive
di pavimentazioni. Scavo e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri
di cui alla voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti
di derivazione d'utenza in diramazione dalla principale.

Demolizione di muratura di tufo, pie trame di qualsiasi natura, di mattoni o
miste, di qualsiasi forma e spessore. S ono compresi: I'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non dem  olire. Sono compresi: I'onere per il
calo in basso, la movimentazione nellamb ito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali oper e di protezione ed il trasporto a

cad

m3

m3

m3

m3

m3/km

94,63

6,17

162,94

17,30

4,02

0,39

33,29
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Elenco prezzi

N.

Codice

Descrizione

unM

Prezzo

61
62

63
64
65

66

67

68

69

70

18.02.001*

18.02.001*
18.02.001*
18.02.002*

18.02.002*
18.02.002*
18.02.005*

18.03.003*

18.03.005*

18.03.005*

18.03.005*

18.03.006*

18.04.003*

18.04.003*
18.04.005*

001
002

001
002

002

004

001

discarica con i relativi oneri. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dar e
il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale

Demolizione totale o parziale di cal cestruzzo non armato, di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: le puntellature; i p  onti di servizio interni ed esterni
con le relative protezioni di stuoie, e/o la  miere, e/o reti; limpiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico; le
segnalazioni diurne e notturne e gli on eri per la chiusura della viabilita
circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da no n demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma o  ssidrica 0 con sega manuale o
meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti
lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demoalizioni; il
carico del materiale di risulta. Sono da com  putarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i rel ativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale

Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondita dal piano di
campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc.
compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di cm. 20. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell’lambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in
mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il
reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile. Sono da computarsi a parte
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Rimozione di pavimentazione in cu betti di porfido. Sono compresi: la
rimozione del sottostante piano di a ppoggio; la cernita, la scelta e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che puo essere
riutilizzato. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso I'onere della pulizia dei
lapidei da qualsiasi corpo estraneo

Per cubetti posti su malta con recupero. E' inoltre compreso I'onere della pulizia dei
lapidei da qualsiasi corpo estraneo

Rimozione, prelievo e accatastamento selci o cubi di pietra arenaria presso deposito
di cantiere o altro sito indicato dalla committenza, compresa la ripulitura e la
demolizione della vecchia malta d'attacco sui selci. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del
letto d'appoggio di una o pi0 con dotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un s econdo strato di sabbia fine a
protezione della condotta/e posta/e. Sono da  computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri.

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pie trischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la forma zione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed
inoltre ogni altro onere contemplato nelle pr  ecedenti voci dei rinterri per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

72,77

197,69

82,06

235,04

24,32

5,57

16,10

18,54

19,75

44,02
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Elenco prezzi

N. Codice Descrizione unM Prezzo
7118.04.005* 004 | Con dosaggio a q.li 1,00 m3 75,13
18.04.006* Riempimento degli scavi eseguito con materiale arido riciclato fornito
dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico per la formazione di uno strato di
fondazione stradale, di qualsiasi spess ore; compresa la lavorazione,
spandimento e costipamento degli stati non su periori a cm 30 con idonee
macchine, ed inoltre ogni altro onere contemp  lato nelle precedenti voci dei
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'art  e.
72 |18.04.006* 001 |Con dosaggio a g.li 0,70 m3 54,57
18.07.009* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base d i policloruro di vinile plastificato
(rigido) con caratteristiche e spessori confor mi alla norma vigente serie SN4
KN/m2 serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita . Sono compresi: la posa anche
in presenza di acqua fino ad un battente di  cm 20 ed il relativo aggottamento;
la fornitura delle certificazioni di corr ispondenza del materiale alle norme
vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occ  orre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinflanco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a p arte.
7318.07.009* 001 |Diametro esterno mm 110 m 14,76
74118.07.009* 002 | Diametro esterno mm 125 m 16,09
7518.07.009* 003 | Diametro esterno mm 160 m 18,00
76|18.07.009* 004 | Diametro esterno mm 200 m 21,82
18.07.011* Fornitura e posa in opera di tubo  in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo.
Fornitura e posa in opera di tubo in policl  oruro di vinile (PVC-U) per fognature
interrate non a pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro
di vinile non plastificato (rigido) con carat teristiche e spessori conformi alle
norme vigenti, classe di rigidita nominale de  II'anello (SN) pari a 8 kN/m2 (SDR
34 rapporto standard di dimensione) con codic e di applicazione di tipo “U”,
con giunto del tipo a bicchiere ad an ello garantito da una guarnizione
preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinte  rro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.
77/18.07.011* 001 |Diametro esterno mm 200 m 25,20
78|18.07.011* 002 |Diametro esterno mm 250 m 31,81
79118.07.011* 003 | Diametro esterno mm 315 m 47,33
80|18.07.011* 004 | Diametro esterno mm 400 m 66,01
8118.07.011* 005 | Diametro esterno mm 500 m 100,63
82118.07.011* 006 |Diametro esterno mm 630 m 157,27
83(18.07.011* 008 | Diametro esterno mm 800 m 277,83
18.07.019* Fornitura e posa in opera di tubo  in PEAD SN4 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a  doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe  di rigidita 4 KN/m2, conforme alla
norma vigente, controllati secondo gli standar d europei vigenti, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli
elastomerici, a qualsiasi altezza e profondita . Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente dicm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinflanco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a p arte.
84118.07.019* 002 | Diametro esterno 200 mm m 18,52
8518.07.036* Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali

bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa
delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc,
conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m2 SDR 34, De 160 o De 200, la fornitura
e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc...), I'eventuale fornitura e
posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90°tipo REDI) e
guant'altro necessario, I'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul
collettore fognario principale, che potra essere di qualsiasi materiale e dimensione,
nella perfetta pulizia del tubo di immissione e nella successiva sigillatura della
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N.

Codice

Descrizione

unM

Prezzo

86

87

88
89

90
91
92

93
94

18.07.036*

18.08.001*

18.08.002*
18.08.003*

18.08.003*
18.08.003*
18.08.033*

18.08.033*
18.08.033*
18.08.035*

18.08.042*

18.08.042*
18.08.042*

001
002

001
006

001
002

tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino
alla distanza di m 2 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa
ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti
rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per 'accatastamento della
terra di risulta oltre I'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non
gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la
regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si
dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la
tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o
con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della
pavimentazione stradale con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di
cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono
comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione
della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprieta
private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte
le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Esecuzione di vano di passaggio chiave per la manovra di rubinetto di presa o di
saracinesca, compreso il basamento del chiusino di presa o di saracinesca
costituito da piastra di cls 40x40x10 o mattoni pieni, la posa in opera del chiusino
(fornito a parte), I'eventuale posa del tubo copriasta De 90 in PVC e dell'asta di
manovra, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Fornitura chiusino passo chiave in ghisa diametro mm 130.

Fornitura o posa in opera di nastro  di segnalazione a rete da interrare per
tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con
inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a
300 mm.

Solo fornitura
Solo posa

Fornitura e posa in opera di tubazi one in ghisa sferoidale con giunto rapido,

centrifugata, classe di pressione C40, co nforme alle norme vigenti, con
rivestimento interno in malta cementizia di a Ito forno per acqua potabile,
rivestimento esterno in zinco o in lega di zinco alluminio 400 gr/m2 e vernice
epossidica e giunto a bicchiere con guarnizio  ne in elastomero, fornita e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondita. S ono compresi: la formazione del
piano di posa, la posa anche in presenza d’ acqua fino ad un battente di cm 20
ed il relativo aggottamento; il lavaggio e |  a disinfezione della condotta ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta  all'uso. Sono esclusi lo scavo il
rinfianco e il rinterro e tutti i pez zi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte.

Tubazione diametro nominale mm 80
Tubazione diametro nominale mm 250

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali e raccordi in ghisa sferoidale, conformi
alle norme internazionali vigenti per acqua; compresi i giunti Gibault, le guarnizioni
in gomma, i dadi e i bulloni. Si specifica che le guarnizioni in gomma, i dadi e i
bulloni, non saranno considerati ai fini della determinazione del peso.

Fornitura e posa in opera di saraci nesca a cuneo gommato, corpo ovale e vite
interna, PN 25 per acqua conforme alla norma tiva vigente. Tenuta primaria
ottenuta per compressione elastica fra un cun  eo gommato a profilo curvilineo
con sezione ad 'X' ed una sede a generatric i rettilinee. Tenuta della testata
mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da
corrosione con materiale sigillante. Tenuta se  condaria sull'albero mediante
pacchetto di o-rings in alloggiamento di nylo n sostituibile in esercizio con
valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell ‘otturatore in ghisa sferoidale;
albero e bulloneria (se presente) in acciaio  inox AISI 316; madrevite in bronzo
alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron
posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa
vigente; ad asse nudo. Nell'applicazione del prezzo si intende compresa la
fornitura e posa di guarnizioni e bulloneria.

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 50

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 65

cad

cad

cad

dam

dam

kg

cad

cad

267,92

33,36
29,10

3,17
1,83

39,89
87,82

7,24

219,52
269,96
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Elenco prezzi

N. Codice

Descrizione

unM

Prezzo

95 18.08.042*
96 | 18.08.042*
97| 18.08.042*
98 | 18.08.042*
99| 18.08.042*
100 | 18.08.042*
101 18.08.042*
102 |18.08.067*

103 |18.08.074*

18.08.078*

104 | 18.08.078*
105|18.08.078*
106 | 18.08.078*
107 | 18.08.078*
108 | 18.08.078*
109 | 18.08.078*
110 18.08.078*
111 /18.08.078*
18.08.080*

112 18.08.080*

003
004
005
006
007
008
009

001
002
003
004
005
006
007
008

001

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 80

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 100
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 125
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 150
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 200
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 250
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 300

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua (con collegamento),
eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC, PEAD, ecc.;
dimensionata in funzione delle utenze da servire, salvo diversa indicazione della
D.L. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e posa di manicotto filettato fino a
2' a saldare e raccordo filettato per presa in carico con uscita filettata fino a 2' per
tubi in acciaio oppure fornitura e posa del collare di presa in carico con uscita
filettata fino a 2' per tubi in ghisa, fibrocemento, P.V.C., PEAD in alternativa, dopo
I'interruzione del servizio, fornitura e inserimento Te a compressione tipo 'Plasson' o
elettrosaldabile, per tubi in PEAD, o di raccordi in ottone filettato a saldare con barra
in lega piombo- stagno per tubi in piombo; la esecuzione della presa in carica, la
fornitura e la posa del tubo di polietilene nero ad alta densita PN 16 necessario al
collegamento con la derivazione gia esistente e ritenuta idonea dalla D.L. il
collegamento con la stessa, linstallazione della valvola stradale, completa di
cappellotto in ottone con quadro di manovra, per asta di manovra a sezione quadra
da mm 16, quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo;
compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei pezzi speciali necessari, il
rivestimento delle parti metalliche con vetroflex bitumato o fascia grassata secondo
indicazione della D.L., l'eventuale sigillatura della presa da abbandonare, |l
trasporto, lo scarico lungo i bordi dello scavo, il collaudo, quanto altro necessario
per il superamento di ostacoli nel sottosuolo ed ogni altro onere. Il prezzo e
applicabile per impianto di derivazione d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e
della lunghezza massima di m 5.

Fornitura e posa in opera di tubo di polietilene nero ad alta densita PE 100 PN 16
per acqua potabile nei tratti superiori a 5 metri o per impianti di derivazione d'utenza
in diramazione dalla principale (intendendosi come principale quella avente
lunghezza maggiore); s'intende che i primi 5 metri di derivazione verranno
compensati con il prezzo della voce dell'allaccio, compresa la fornitura della
raccorderia necessaria; fino al diametro massimo De 63.

Collegamento di condotte sia acqua ¢ he gas, in acciaio, fuori esercizio, con la

sorveglianza e l'assistenza di personale della  stazione appaltante; compreso
I'eventuale uso di apposita macchina foratubo, i tagli, le saldature occorrenti,

le prestazioni di mano d'opera, l'impiego dei mezzi d'opera necessari, la
fornitura dei manicotti, pezzi speciali, tronc  oni di tubazione, per dare il lavoro

perfettamente compiuto ed il rifacimento compl eto del rivestimento isolante
nei punti necessari; esclusi i lavori di sca  vo e rinterro (che verranno pagati a
parte con i relativi prezzi di elenco).

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 2"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 2"1/2-3"
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 4"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 5"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 6"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 8"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 10"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 12"

Realizzazione e smontaggio di by-pass in PEAD del diametro indicato dalla
D.L. per una lunghezza in orizzontale finoa  m. 20, misurata dal centro dei fori
praticati sulle condotte o tra le macch ine tamponatrici, da mettere in
comunicazione per consentire la continuita di erogazione del servizio. Nel
prezzo e compresa l'installazione delle valvol e a sfera, dei pezzi di raccordo in
ghisa, acciaio, o polietilene necessari (con esclusione dei collari pagati a
parte), la fornitura e posa degli spezz oni in PEAD per il superamento di
eventuali ostacoli ed il tubo in PEAD, ed o gni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte; nonché il successivo smontaggio di tutta
I'apparecchiatura.

Per diametri fino a De 63

cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad

322,30
389,73
513,16
610,58
982,49
1.185,72
1.813,19

373,76

7,81

170,68
214,54
271,74
348,99
448,56
731,18
977,88
1.483,58

452,21
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Elenco prezzi

N. Codice Descrizione unM Prezzo
113 18.08.080* 002 | Per diametri da De 90-110 cad 854,38
18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in ¢ emento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.
114 |18.09.003* 002 | Dimensioni interne cm 40x40x40 cad 60,29
115 18.09.003* 003 | Dimensioni interne cm 50x50x50 cad 72,08
116 | 18.09.003* 004 | Dimensioni interne cm 60x60x50 cad 83,30
117 |18.09.003* 005 | Dimensioni interne cm 80x80x80 cad 150,14
118 18.09.003* 006 | Dimensioni interne cm 100x100x100 cad 247,83
119 18.09.003* 007 |Dimensioni interne cm 120x120x100 cad 308,00
120 |18.09.003* 008 | Dimensioni interne cm 150x150x115 cad 613,79
18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in ¢ emento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
121 | 18.09.004* 002 |Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 cad 52,54
122 |18.09.004* 003 | Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60 cad 64,25
123 |18.09.004* 004 | Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 cad 75,28
124 | 18.09.004* 005 | Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 cad 134,63
125 18.09.004* 006 | Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 cad 226,58
126 | 18.09.004* 007 | Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100 cad 290,02
127 | 18.09.004* 008 | Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115 cad 528,50
18.09.007* Fornitura e posa in opera di lastra  carrabile in calcestruzzo prefabbricato per
pozzetti per carichi di I categoria pr ovvista di foro per alloggiamento
chiusino in ghisa a passo d’'uomo.
128 |18.09.007* 001 |Dimensioni esterne cm 80x80 cad 87,40
129 |18.09.007* 002 | Dimensioni esterne cm 100x100 cad 93,16
130 |18.09.007* 003 | Dimensioni esterne cm 120x120 cad 131,34
131 18.09.007* 004 | Dimensioni esterne cm 130x130 cad 163,42
132 18.09.007* 005 | Dimensioni esterne cm 150x150 cad 205,70
133 18.09.007* 006 | Dimensioni esterne cm 180x180 cad 349,93
134 |18.09.009* Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. kg 3,56
135 18.09.010* Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza
a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D
400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di
altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di
guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con
sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90°
che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie
superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. kg 3,38
136 |18.09.011* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e
dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice
bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. kg 2,81
137 |18.09.012* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio

quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore
di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con
vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
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Elenco prezzi

bituminoso per strato di usura tipo tap petino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno
una percentuale di peso del 30%, rispetto al la miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vu Icanica-magmatica-eruttiva ovvero

N. Codice Descrizione unMm Prezzo
18.09.012* pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. kg 3,06
18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoida le delle caratteristiche indicate dalle norme
vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
138|18.09.013* 001 |Caditoia o griglia classe C 250 kg 4,30
139|18.09.013* 002 | Caditoia o griglia classe D 400 kg 3,17
140|18.09.013* 003 | Griglia concava o piana classe C 250 kg 4,30
18.09.014 Chiusini e caditoie in ghisa lamellar e perlitica delle caratteristiche indicate
dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:
il passo d'uomo di mm 600 rivestito con gua ina di protezione; i coperchi
muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono
inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre p er dare il lavoro finito.
141/18.09.014 001 |Resistenza a rottura dit 25. kg 2,96
142|18.09.014 002 |Resistenza a rottura di t 40. kg 3,55
143 19.03.003* Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato  bituminoso.
Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo
trainato, per una profondita non superiore a cm 3,00 compresa la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile. m?2 0,66
19.13.001* Fondazione stradale in misto gran ulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico fr ~ antumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante | a compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valo re della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione
con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 3 0
71100100
3070 — 100100
1550 — 8070 — 100
1030 - 7050 — 85
523 - 5535 - 65
215 — 4025 - 50
0,48 — 2515 - 30
0,072 - 155 - 15
Detti materiali devono essere esenti da quals iasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei material i inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni delllappa  recchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche ripor  tate nella precedente tabella
in base alle prescrizioni della AASHO T88-57  dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego s  ulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200 non deve superar e i 2/3 del passante al setaccio n.
40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La mi  scela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima A ASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del pian o di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola  d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta.
144 19.13.001* 001 |Tipo 0 -25 m3 39,71
145 19.13.001* 002 |Tipo0-70 m3 37,65
19.13.005 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
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N. Codice Descrizione

unM

Prezzo

146 |19.13.005 002 |Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.

fornitura 0 magistero per la stesa e copertura.

147 |19.14.001 001 |Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

148|19.14.001 002 |Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile
pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.

149 20.01.010 003 |Di conifere con altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20
con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100.

3. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dar

150|20.01.011 002 | Gruppo di n. 4 pali tutori piu 3 picchetti per pianta.

151|20.01.012 002 | Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.
152|20.01.012 004 | Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120.

occorre per dare il lavoro finito.

15320.01.035 008 | Dell'altezza di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26- 45.

154 |26.01.01.27 Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni
due metri, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremita e ogni venti
metri di distanza. Ipotesi di calcolo su 100 metri. Costo d'uso per un anno

mm.

155|26.01.01.28 | 001 | Barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa). Costo d'uso mensile

156 | 26.01.01.28 | 003 | Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera

19.13.005 basaltica),confezionato a caldo con id onei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di cap itolato, con bitume di
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, p  revia stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e |  avorazione, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro com piuto a perfetta regola d'arte.

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotess ile anticontaminante. Stesa su qualunque
superficie, anche con battente d'acqua non su  periore a