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LEGENDA RGB
R=5
G=127
B=193
R=255
G=219
B=133
R=132
G=175
B=198

I

Pavimentazione in resina per l'area riservata al pubblico.

Bande colorate divisorie del campo, tipo Garflor.

Blocchi dei servizi colorati come indicazione dei seguenti RGB.

Parete rivestita in pannelli acustici tipo Celenit ABE colore neutro.

Pensilina di ingresso riservato al pubblico.

Bande colorate divisorie del campo, tipo Garflor.

Pavimentazione sportiva tipo Taraflex Gerflor, Light Cherry Design. Trama effetto legno, adatto ad ogni

Gradonata per il pubblico in cemento, con apposito spazio riservato alle persone con disabilitd motorie.

Parete colorata a divisione dell'area del campo sportivo e I'area degli spogliatoi.

Pannello in lana di legno extra softtile (larghezza 1 mm) di abete rosso mineralizzata e legata con
cemento Portland bianco. Tipo Celenit ABE. Euroclasse B-s1, dO.

Pannelli acustici tipo Celenit NB pendinato a soffitto in prossimita delle gradonate. Colore Neutro.

Corridoio spogliatoi. Studio dei colori in corrispondenza degli accessi. Vd. Tavola Dettagli Spogliatoi.

Pavimentazione sportiva in pvc pointelastic tipo Taraflex Gerflor effetto legno.

Parete in pannelli acustici colorati come da schema. Colori Celenit come da legenda.

LEGENDA COLORI CELENIT
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Controsoffitto acustico con pannelli tipo
Celenit NB pendinato. Pannello 60x120
cm

APPARECCHI LUMINOSI

S APPARECCHIO RETTANGOLARE, POSA A PLAFONE, OTTICA IN
\ ‘ ALLUMINIO VERNICIATO IN ARGENTO SATINATO, CORPO IN LAMIERA
D'ACCIAIO, POTENZA 156W, PREDISPOSIZIONE PER KIT EMERGENZA (1h

tipo ARAGO - Intralighting dl autonomia)

PAVIMENTAZIONE

Pavimentazione sportiva in pvc

i pointelastic
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