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LEGENDA dei materiali;

rivestimento in gres (art.526.003)
rivestimento in parquet (art535.003)

rivestimento in ceramica (art509.002)

parete esterna (v.particolare M1-TAV.a6 arch.):
—cemento (art.499)

—blocco in cls aerato autoclavato (art.024)

—calce/cemento (art.025)

parete interna (art027)(v.particolare M2—TAV.a6 arch.):
~lastra in gessofibra

~lana roccia 40kg/mc

—lastra in gessofibra

parete interna (art0z8)(v.particolare M3—TAV.a6 arch.):
~lastra in gessofibra

—intercapedine non ventilata

~lana roccia 40kg/mc

~lastra in gessofibra

pilastro” (v.particolare M4-TAV.a6 arch.):

—cemento (art.499)

—tavelle lisce in cls aerato autoclavato (art.032)

—pilastro in c.a.

—pannello isolante in Eps (art.033/art.034)

—tavelle lisce in cls aerato autoclavato (art.032)

—calce/cemento (art.025)

solaio su igloo rivestimento in gres(v.part. P1-TAV.a6 arch.):
—battiscopa (art.574.003)

—piastrelle in gres porcellanato 30x30 (R9) (art.526.003)

—massetto sabbia e cemento addittivato per asciugatura rapida (art.282.001)
—pannello radiante a pavimento (art.890.005/art.890.006)

—polistirene espanso (art.890.005/art.890.006)

—massetto in cls alleggerito per copertura impianti (art.262.001)

—soletta in calcestruzzo con rete (art.293.003)

~igloo (art.293.003)

—sottofondo in cemento magro (art. 332.005)

solaio su igloo rivestimento in parquet(v.part P2—TAV.a6 arch.):
—battiscopa (art.576.003)

—parquet (art.533.003)

—massetto sabbia e cemento addittivato per asciugatura rapida (art.282.001)
—pannello radiante a pavimento (art.890.005/art.890.006)

—polistirene espanso (art.890.005/art.890.006)

—massetto in cls alleggerito per copertura impianti (art.282.001)

—soletta in caleestruzzo con rete (art.293.003)

—igloo (art.293.003)

—sottofondo in cemento magro (art.332.005)

soletta marciopiede edificio(v.part. P3-TAV.a6 arch.):
—piastrelle in gres porcellanato 40x40 antisdrucciolo (art.526.004)

-malta di allettamento

—massetto pendenze (art.282.001)

—isolante ad alta resistenza a compressione cm5 (art.627.002/art.628.002)
—massetto in calcetruzzo con rete (art.334.001/art.360)

—isolante ad alta resistenza alla compressione (art.627.002/628.002)
~riempimento in pezzame

~riempimento in terrabattuta

soletta pensilina (v.part. P4—TAV.a6 arch.):

—soletta in ca sp.15cm con doppia maglia 20x20cm con finitura ol

quarzo antiscivolo (art.335.004/art.361)

—riempimento con ghiaia e pietrisco costipato (art 266.001)

-magro (art.332.005)

~terreno

soletta strada (v.part. P5-TAV.a6 arch.):

~tappetino usura (art.2274.002)

—binder (art.2273.002)

—stabilizzato (art. 2270.001)

-misto cementato (art.2271)

~fondazione stradale (art.2270.002)

~terreno

soletta marciapiede strada(v.part. P6—~TAV.a6 arch.):
—massello (art.543.001)

—sabbia (art.543.001)

—soletta in ca sp.15cm con doppia maglia 20x20cm con finitura

al quarzo antiscivolo (art.335.004/art.361)

~terreno

soffitto in cemento armato(v.part. S1-TAV.a6 arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

-massetto in ca (art.333.001)

—polistirene espanso (art.033,001/art.034.001)

—getto integrativo in ca con rete elettrosaldata (art.471.020)

—solaio tipo predalles (art.471.020)

—intercapedine non ventilata

—cartongesso(art.655)

soffitto in legno (v.part. S2-TAV.a6 arch.):

~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

—massetto in cls (art.333.001)

—isolante in lana di roccia densitd 110kg/mc (art.035.005)

—isolante in lana di roccia 150kg/me (art.036.005)

—soletta collaborante in cls con rete elettrosaldata (art.333.001/art.361)
~tavolato in legno di abete (art.2290.002)

—trave lamellare in legno 20x36cm (art.482.001)

soffitto in cemento armato (v.part. S3-TAV.a6 arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

—massetto in cls (art.333.001)

—polistirene espanso (art.033,001/034.001)

—soletta in cemento armato (art.333.001)

—pannello isolante in Eps (art.034.001/033.001)

—rasatura tjpo cappotto (art.810/art.811)

soffitto in cemento armato (v.part. S4-TAV.ab arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

-massetto in cls (art.333.001)

—isolante in lana di roccia con densitd 110kg/mc (art.035.005)

—isolante in lana di roccia con densitd 150kq/mc (art.036.005)

—soletta in cemento armato (art.333.001)

—pannello isolante in Eps (art.034.001/art.033.001)

~rasatura tjpo cappotto (art.810/art.811)

soffitto in cemento armato(v.part. S5-TAV.a6 arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

—massetto pendenze (art 333.001)

—polistirene espanso (art.033,001/034.001)

—soletta in cemento armato (art.333.001)

—intercapedine non ventilata

—cartongesso (art.655)

soffitto in cemento armato(v.part. S6~TAV.a6 arch.):
~tegola canadese (art.037)

—impermeabilizzazione con guaina bituminosa (art.579.002)

—massetto pendenze (art 333.001)

—polistirene espanso (art.033,001/034.001)

—blocchi in laterizio (art.469.007)

—intercapedine non ventilata

—cartongesso ;art,655)

part. costr. attacco a terra parete esterna(v.TAV.a7.1 arch.)

part. costr. attacco a terra finestre(v.TAV.a7.1 arch.)

part. costr.
part. costr.
part. costr.

part. costr.
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att. parete e copertura blocco A-C(v.TAV.a7.1 arch.)
attacco finestre(v.TAV.a7.1 arch.)
tramezzi interni(v.TAV.a7.1 arch.)

gronda blocco B(v.TAV.a7.2 arch.)

part. costr. gronda blocco B(v.TAV.a7.2 arch.)

part. costr. att. parete e copertura blocco B(v.TAV.a7.2 arch.)
part. costr. attacco blocchi A-C e corridoi(v.TAV.a7.2 arch.)
part. costr. attacco blocco B e corridoi(v.TAV.a7.2 arch.)
pergolato in legno

frangisole in legno(V.TAV.a8 arch.)

infissi esterni in alluminio(V.TAV.a8 arch.)
porte(V.TAV.a8 arch.)




