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Dati generali dell’opera

Dati identificativi dell’'opera

Denominazione

Destinazione d’uso prevalente

Ubicazione

Proprietario
Estremi
Note

Difformita del documento
(art. 38, comma 2, D.P.R. 207/2010)

ASILO NIDO ROMERO

PIANO TERRA COMMERCIALE
PIANI SOVRASTANTI RESIDENZIALE

VIA XX LUGLIO - LARGO SALVATORE ALLENDE
60035 JESI AN

COMUNE DI JESI
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Dati generali dell’opera

Riferimenti progettuali

Soggetti

Concessione

Eventuale successiva variante
Data di collaudo

Genio civile di deposito
Archivio di collocazione

Documenti di riferimento

Qualifica

Nominativo

Progettista

Dott. Ing. Andrea Piombetti

Responsabile unico del procedimento

ING. GIACOMO CESARETTI

Redattore del Piano di Manutenzione

ING. ANDREA PIOMBETTI

Direzione dei lavori

ING. ANDREA PIOMBETTI

Collaudatore/i

/

Appaltatore (Impresa)
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Dati generali dell’opera

Elenco corpi d’opera e relative unita tecnologiche

Corpo d’opera: Edilizia civile

Unita tecnologiche

Elementi tecnici

Strutture in acciaio (Quantita: 1)

Struttura in acciao zincato lasciata a vista (Quantita: 1)
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Descrizione dell’opera PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NIDO "ROMERO"

Committente COMUNE DI JESI
P.ZZA INDIPENDENZA,1
60035 JESI (AN)

Impresa DA DEFINIRE

Il progettista
Il progettista
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Rev. PRIMA del Manuale d’uso

Corpo d’opera

Edilizia civile
Unita tecnologiche componenti Quantita
Strutture in acciaio 1
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Manuale d’uso

Unita tecnologica

Strutture in acciaio

Descrizione

Collocazione

DATI GENERALI

RAMPA IN ACCIAIO ZINCATO SU USCITA DI EMERGENZA.

ESTERNA

Elementi tecnici componenti

Descrizione Localizzazione Unita di misura Quantita
r rain i in
Struttu a! acaa.o zincato USCITA "S3" cadauno 1
lasciata a vista
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Manuale d’uso

Elemento tecnico

Struttura in acciao zincato lasciata a vista

Descrizione

Modalita di uso corretto

Danni possibili

Modalita di intervento

DATI GENERALI

Struttura in acciaio composta da profili laminati, montanti tramite
bullonatura o saldatura e applicazione vernice, per la finitura superficiale, in
rispondenza alla UNI-EN ISO 12944,

Non praticare fori o tagli nelle sezioni. Non sfregare sulla protezione
superficiale. Rispettare i carichi e le sollecitazioni previsti in fase di progetto.

GESTIONE EMERGENZE

In caso di incendio la struttura se non progettata per garantire comunque la
stabilita potrebbe risultare non sicura per la diminuzione delle
caratteristiche meccaniche di base.

Dopo I'incendio bisogna accertarsi delle condizioni della struttura.

Piano di Manutenzione Strutturale
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Manuale di manutenzione

Unita tecnologica

Strutture in acciaio

Descrizione

DATI GENERALI

RAMPA IN ACCIAIO ZINCATO SU USCITA DI EMERGENZA.
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Manuale di manutenzione

Elemento tecnico

Struttura in acciao zincato lasciata a vista

Descrizione

Danni possibili

Modalita di intervento

Centri di assistenza/servizio

Descrizione
Classe requisito
Prestazione

Livello minimo prestazioni

Normative

Deterioramento prestazioni
Valore collaudo

Descrizione

Classe requisito

Prestazione

Livello minimo prestazioni

Normative

Deterioramento prestazioni

DATI GENERALI

Struttura in acciaio composta da profili laminati, montanti tramite
bullonatura o saldatura e applicazione vernice, per la finitura superficiale, in
rispondenza alla UNI-EN ISO 12944.

GESTIONE EMERGENZE

In caso di incendio la struttura se non progettata per garantire comunque la
stabilita potrebbe risultare non sicura per la diminuzione delle
caratteristiche meccaniche di base.

Dopo l'incendio bisogna accertarsi delle condizioni della struttura.

INSTALLATORE

PRESTAZIONI

Estetiche
Gestionale - Durabilita
Capacita di conservare I'aspetto esteriore senza alterazioni.

Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Resistenza alle deformazioni
Tecnica

Capacita dell’elemento di mantenere I'integrita ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle
previste in fase di progetto.

Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; UNI EN
1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte
1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
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Valore collaudo
Descrizione
Classe requisito
Prestazione

Livello minimo prestazioni

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione

Classe requisito

Prestazione

Livello minimo prestazioni

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Descrizione

Alterazioni e difetti riscontrabili

Possibile causa

Conseguenze riscontrabili

Criterio di intervento

Descrizione

Manuale di manutenzione

Efficienza
Tecnica
Assicurare le funzionalita e I'efficienza previsti in fase di progetto.

Fissato in base alla tipologia del materiale, dell'impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; UNI EN
1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte
1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

Stabilita e resistenza meccanica
Tecnologica

Capacita di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si
presentino crolli totali o parziali, deformazioni inaccettabili, danneggiamenti
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.

Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.

D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in

Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 -
Istruzioni per I'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

DIFFORMITA

Residui superficiali

Depositi di materiali di varia natura, generalmente caratterizzati da una
scarsa aderenza e coerenza con lo strato sottostante.

Spostamento e deposito di polvere e residui organici causato da agenti
atmosferici, dagli usuali comportamenti degli utenti, dall'inquinamento e
dall’assenza di adeguata protezione da pioggia, vento, ecc.

La presenza di polvere, terriccio e sporco piu 0 meno resistente determina
mancanza di igiene, un comfort dell’ utenza insufficiente e un degrado
dell’aspetto.

Procedere alla pulizia dell'elemento.

Deterioramento protezione superficiale

Piano di Manutenzione Strutturale
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Alterazioni e difetti riscontrabili

Possibile causa
Conseguenze riscontrabili
Criterio di intervento
Descrizione

Alterazioni e difetti riscontrabili

Possibile causa
Conseguenze riscontrabili

Criterio di intervento

Descrizione

Alterazioni e difetti riscontrabili

Possibile causa

Conseguenze riscontrabili

Criterio di intervento

Descrizione

Alterazioni e difetti riscontrabili

Possibile causa

Conseguenze riscontrabili

Criterio di intervento

Descrizione

Modalita di esecuzione

Manuale di manutenzione

Riduzione grave del grado di efficienza e solidita dello strato di protezione
superficiale.

Atti vandalici, fenomeni casuali

Deterioramento dell’aspetto e formazione di lesioni.
Procedere al ripristino dello strato protettivo.
Degrado da esfoliazione

Stato di degrado che si presenta con il sollevamento, e conseguente distacco,
di uno o piu sottili strati superficiali paralleli.

Azione di fattori esterni, climatici o ambientali, e di fenomeni casuali.
Distaccamento dello strato superficiale di colorazione e protezione.

Effettuare una fase di spazzolatura in modo da rimuovere la vernice e quindi
ripristinare la protezione superficiale.

Fenomeni corrosivi

Deterioramento determinato dallo sviluppo di un processo di natura chimica.
Utilizzo di materiali e componenti non compatibili; interventi manutentivi
inadeguati o inefficaci; azione di fattori esterni, climatici e ambientali;

fenomeni casuali.

Presenza di ruggine con possibile formazione di macchie sul profilato;
degrado dell’aspetto.

Procedere ad una pulizia dalla ruggine tramite spazzolatura e stendere una
protezione con prodotto specifico.

Alterazione di forma

Mutamento duraturo di aspetto e configurazione, valutabile in funzione della
variazione di distanza fra i punti.

Struttura sottoposta a carichi maggiori rispetto a quelli previsti in fase di
calcolo, cedimenti delle fondazioni.

Flessioni e conseguenti rigonfiamenti con distacchi e danneggiamenti.

Procedere con la rimozione dei carichi e con il ripristino strutturale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Pulizia profilati

Lavare accuratamente per eliminare la polvere i profilati, usando acqua in
lieve pressione onde evitare che venga asportata la finitura superficiale.

Piano di Manutenzione Strutturale
Manutenzione - Namirial S.p.A.
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Descrizione

Modalita di esecuzione

Descrizione

Modalita di esecuzione

Manuale di manutenzione

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Sostituzione elemento danneggiato

Sostituire in parte o completamente I'elemento deformato o danneggiato.
Riverniciatura e zincatura

Procedere ad una spazzolatura del rivestimento superficiale al fine di

rimuovere incrostazioni, sporcizia e ruggine, quindi eseguire un trattamento
passivante tramite zincatura delle zone lesionate.

Identificazione tecnologica

Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore
Profilati metallici Metalli
Rivestimento . .
- Pitture e vernici
superficiale

Piano di Manutenzione Strutturale
Manutenzione - Namirial S.p.A.
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Sottoprogramma delle prestazioni

Sottoprogramma delle prestazioni

Descrizione
Classe requisito
Prestazione

Livello minimo prestazioni

Normative

Deterioramento prestazioni
Valore collaudo

Descrizione

Classe requisito

Prestazione

Livello minimo prestazioni

Normative

Deterioramento prestazioni
Valore collaudo
Descrizione

Classe requisito
Prestazione

Livello minimo prestazioni

CORPO D’OPERA
Edilizia civile

UNITA TECNOLOGICA
Strutture in acciaio

ELEMENTO TECNICO
Struttura in acciao zincato lasciata a
vista

PRESTAZIONI

Estetiche
Gestionale - Durabilita
Capacita di conservare I'aspetto esteriore senza alterazioni.

Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e
non pregiudichino requisiti funzionali.

Resistenza alle deformazioni

Tecnica

Capacita dell’elemento di mantenere I'integrita ed evitare deformazioni
rivelate se sottoposto all’azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle

previste in fase di progetto.

Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme
UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto.

D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; UNI EN

1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte
1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

Efficienza
Tecnica
Assicurare le funzionalita e I'efficienza previsti in fase di progetto.

Fissato in base alla tipologia del materiale, dell'impianto oppure in funzione
della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto.

Piano di Manutenzione Strutturale
Manutenzione - Namirial S.p.A.
19



Rev. PRIMA del

Normative

Deterioramento prestazioni
Valore collaudo
Descrizione

Classe requisito

Prestazione

Livello minimo prestazioni

Normative

Deterioramento prestazioni

Valore collaudo

Sottoprogramma delle prestazioni

D.M. 14 gennaio 2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; UNI EN
1993-1-1:2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte
1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

Stabilita e resistenza meccanica
Tecnologica

Capacita di resistenza all’azione di determinati carichi prevedibili senza che si
presentino crolli totali o parziali, deformazioni inaccettabili, danneggiamenti
di alcune parti o degli impianti fissi e deterioramenti derivanti anche da
eventi casuali ma in ogni caso prevedibili.

Fissato in fase progettuale, in base all’ipotesi strutturale dell’opera e alla vita
utile prevista, e dichiarato nella relazione generale di progetto.

D.M. 14/01/2008; DPR 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva in
Italia) sui prodotti da costruzione; Circolare n. 617 2/02/2009, n. 617 -
Istruzioni per I'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni".
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Sottoprogramma dei controlli

Sottoprogramma dei controlli

Descrizione

Modalita di ispezione

Frequenza

Periodo consigliato

Descrizione

Modalita di ispezione

Frequenza
Descrizione

Modalita di ispezione

Frequenza

CORPO D’OPERA
Edilizia civile

UNITA TECNOLOGICA
Strutture in acciaio

ELEMENTO TECNOLOGICO
Struttura in acciao zincato lasciata a
vista

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Controllo protezione superficiale

Esaminare lo strato protettivo superficiale e verificare la presenza di graffi,
danneggiamenti, deformazioni e arrugginimenti degli elementi di giunzione
con un grado superiore all’1%.

1 Anni

Nel caso in cui la presenza di ruggine sia superiore all'1% procedere con una

riverniciatura.

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Funzionalita struttura

Visionare lo stato della struttura, verificare il serraggio dei componenti di
collocamento e I'integrita delle saldature. Controllare il grado di ruggine
presente sulla struttura secondo i termini stabiliti dalla UNI EN ISO 4628-3.
5 Anni

Verifica serraggi

Nelle strutture con bulloni, verificare il corretto serraggio degli elementi di
collegamento.

5 Anni

Piano di Manutenzione Strutturale
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Sottoprogramma delle manutenzioni

Sottoprogramma delle manutenzioni

Descrizione

Frequenza

Descrizione
Frequenza
Descrizione
Frequenza

Periodo consigliato

CORPO D’OPERA
Edilizia civile

UNITA TECNOLOGICA
Strutture in acciaio

ELEMENTO TECNICO
Struttura in acciao zincato lasciata a
vista

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Pulizia profilati

1 Anni

MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO

Sostituzione elemento danneggiato
All'occorrenza

Riverniciatura e zincatura

15 Anni

Verificare lo stato della ruggine Ri3 pari all’1% della superficie della
struttura).

Piano di Manutenzione Strutturale
Manutenzione - Namirial S.p.A.
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