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1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

PARTE GENERALE
La finalitd del progetto e del presente progetto di fattibilita sono i lavori di adeguamento

MESTICA.

il comune di Jesl, nell'anno 2016 ha incaricato I''ng. Andrea LOMBARD! di Ancona di redigere
il progetto di adeguamento antincendio dellinterno complesso edilizio San Floriano e
dell'adiacente scuola MESTICA.

Il progetto di adeguamento & stato favorevolmente approvato dal comando provinciale di
Ancona (allegato).

La stima del costo complessivo dei lavori & di circa 800.000-900.000€ e pertanto I
amministrazione ha deciso di intervenire per priorita e quindi di adeguare alla normativa
antincendio il TEATRO che, fra le varie attivitd presenti & quella a maggior rischio per i seguenti
fattori:

- humero elevato di presenza (capienza di 200 circa, oltre agli operatori);

- presenza di attrezzature, materiali e sostanze a maggiore rischio incendio;

- fruitori non abituali e quindi con scarsa conoscenza dei luoghi;

- importante valore storico-culturale ed economico della struttura.
it tecnico progettista ha affrontato la questione trovando una soluzione che consente con un costo
sensibilmente inferiore (circa € 300.000) di ottenere il CPI per la sola parte adibita a teatro, alle
seguenti condizionl:

- interdire I'uso dei piani | e I del complesso San Floriano:

- attuare alcuni interventi, soprattutto di ordine organizzativo, allinterno della scuola.

A lavori conclusi si potra ottenere I'adeguamento antincendio per locale di pubblico spettacolo
del piano terra del San Floriano (ciod del teatro), aumentando contestuaimente la sicurezza

antincendio della scuola Mestica.
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ANALISI di FATTIBILITA'

Il progetto, come detto, & stato approvato favorevolmente dal comando Provinciale dei VVF;
una volta redatto il progetto definitivo, con il particolare di tutte le opere soprattutto edili, lo stesso
dovra essere sottoposto alla competente sovrintendenza di Ancona, trattandosi di edificio di valore

storico-culturale.

Per la realizzazione dei lavori dovranno essere attentamente valutate le interferenze negative

con la scuola e I'attivitd scolastica, oltre che con le attivitd del teatro che dovranno essere,

ragionevolmente, sospese.

DISPONIBILITA DELLE AREE E SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

Limmobile e le aree sono di proprietd comunale ed immediatamente disponibili.

TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

E' preventivabile la seguente tempistica:

Progettazione Definitiva 40 gg
Recepimento pareri 60 gg
Progettazione Esecutiva 20 gg
Appalto lavori 30gg
Esecuzione 180g9
Collaudo 20 gg

TOTALE 350 gg






2. CALCOLO SOMMARIO della SPESA

Il costo complessivo del primo stralcio dei lavori, descritti in premessa, ammonta ad € 310.000 e

quindi il quadro economico complessivo & :

Importo lavori 310.000 €
lva (10%) 31.000€
Spese tecniche ed incentivo art 92 (i.i.) 35.000€
Imprevisti ed arrotondamenti 4000 €

Il finanziamento dei lavori, come da contratto di servizio stipulato con la fondazione PERGOLESI
SPONTINI lo scorso 18 settembre sard a carico della stessa fondazione, titolare dell'esercizio

dell'attivita di pubblico spettacolo all'interno del complesso San Floriano.

Jesi, 02/11/2017

il responsabile del procedimento




SREL:




dipvvE . COM-AN . REGISTRO

N5 UFFICIALE.U.0044213.05-09-2017

o Vltrriditte / ' v202t728 Ancona, data del protocollo

Dipartiments dei Vigh! del Fuoco, del Socoorso Pubbiico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO

ANCONA
Yia Boccond, sn - 60125 Ancona - % 07128080241 - = 0712808068
emafl: ancona vigilfusco.

Ufficio Prevenzione Incendi

A SORBATTI FRANCESCA
C/0 COMUNE DI JES!

OGGETTO: Tipo di procedimento: Art. 7 del DPR 151/2011 - Esito valutazipne del progetto di deroga,
Pratica VV.F. n* 18559
Istanza del: 16.11.2016
Ditta: COMUNE JESI TEATRO SAN FLORIANO & SCUOLA MESTICA
Indirizzo: PIAZZA FEDERICO 1I*/ VIA POSTERMA  JESI
Attfvita dell'allegato | al DPR 151/2011:
67.2.B - Scuole e simill, con numero di persone presenti » 150 (fino a 300 persone);
65.2.C - Locali df spettacolo con caplenza superiore a 200 persone.
74.2.B - Impfanto di produzione del calore con potenza superiore a 350 kW.

Questo Comando visTA l'istanza di valutazione del progetto in deroga di cul all'cggetto, ESAMINATA la

documentazione COMUNICA L'APPROVAZIONE DEL_PROGETTO DI DERQGA &f sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011.

Al riguardo la Direzione Reglonale dei Vigili del fuoco delle Marche nel concedere deroga ha posto la
condizione che la gestione della sicurezza antincendio dovrd essere pari almenc al livello avanzato di cul al cap.
55 dell’allegato al D.M. 3 agosto 2015.

Completate le opere di cul al progetto approvato e prima dell’esercizio dell’attivita, il titolare
dell’attivita dovra presentare la Segnalazione Certificata di Infzio Attivitd af sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011
contestualmente alle certificazioni e/o dichiarazioni (rif. allegato Il del D.M. Interno 7.08.2012 e riportato in
allegato alla presente), relativamente af punti applicabili ed in relazione all’attivitd in oggetto.

Successivamente quest’Ufficio, nei tempi tecnicl & verifica formale della SCIA e def suoi allegati,
rilascerd la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA stessa (Rif comma 2, art. 4 DPR 151/2011).

51 evidenzia che qualora intervengano modifiche al progetto approvato con la presente, che comportino
un aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio, il Responsabile dell'attivitd & tenuto a
richledere con una nuova istanza l'esame del progetto df modifica (Rif. comma 1 art. 3 DPR 151/2011).

S1 pone inoltre 1'attenzione sull’art. 9 del DPR 151/2011 che consente agli ent! ed al privati responsabili
delle attivita di cui all’ Allegato | la possibilita di richiedere al Comando leffettuazione di visite tecniche da
effettuarsi nel corso della realizzazione dell'opera.

(I"istruttoria tecnica
MOLINARI

Il responsabile
SDACE A




Allegato al parere di valutazione del progetto

Oggetto: Elenco certificaziont da allegare alla Segnalazfone Certificata di Inizio Attivitd

(Rif. art. 4 comma 1 DPR 151/2011 e art. 4 del D.M. 07.08.2012).

O  Segnalazione certificata di inizio attivith, Modello PIN2-2012 SCIA.

O  Attestate di versamento effettuato a favore della Tesorerla Provinciale dello Stato, al sensi dell’art. 23 del D.L.vo
139/06

O Asseverazione attastante [a conformitd dell'attivitd alle prescrizioni vigenti fn materia di sicurezza antincendio
nonché, per le attivith di categoria B e C, af progett! approvati dal Comando. Modello PIN 2.1-2012
ASSEVERAZIONE, con allegata la documentazione conforme a quanto specificato negli allegati | & Il al D.M.
07.08,2012:

a

CERTIFICAZIONI DI ELEMENT! STRUTTURALI PORTANT!] E/O SEPARANTI CLASSIFICATI Al FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO, CON

ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, Modelio PIN 2,2-2012 CERT. RE!

La documentazione & costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodetti/elementi
costruttivi portantl efo separanti a firma di professicnista antincendic. La certificazione deve
riferirsi alls effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numeroc, posizions @
geometria degli elementi, materiali coatitutivi, condizioni di incendic, condizionl di carico e di
vincolo, caratteristiche e modalitd di posa di eventuali protettivi, ecc..

Le relazioni di calcelo integrali, sottoscritta da professicnista antincendlo, i rapporti di prova
¢ di claspificazione emessi da "laboratorio di prova” ¢osl come definito el comma 9 dell'arxt. 1
del decrete del Ministero dell'interno 16 fekbralo 2007 (“Classificazions di resistenza al fuoce
di prodotti ed elementi costruttivli di opere da costruzione" - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl.
Ordinario n. 87), gli estratti del fascicoli tecnicl resi disponibili dai preoduttori e quant'altro
ritenute necessario a cocmprovars, in conformitd alls previsioni dal predetto decreto, la
resistenza al fuoco del prodetti/elementi costruttivi indicati nella certificaziona di cui al
punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicole che il titolare &' tenuto a rendere disponibile
pez eventuall controlll del Comande.

DICHIARAZIONI INERENTI | PRODOTTI CLASSIFICATI Al FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUQCO ED | DISPOSITIVI DI

APERTURA DELLE PORTE. Modello PIN 2.3-2012 CERT. PROD.

La documentazione e' costituita da una dichiarazicna di rispondenza dei materiall ¢ prodotti
impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnlco abllitato incaricato del coordinamento o
direzione o scrveglianza dei lavori ovvero, in assenza celle figure suddette, da professionista
antincendlio, da culi =i evincano tipologla, datl commerclali di identificazicne e ubicazions deli
materiali & dei prodetti, ivi inclusz l'indicezione del codice di cmologazicne ¢ del numero del
cartificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

Le dichiarazioni 4j conformitd dei prodotti omologati, le cople delle dichiarazioni di conformitd
CE ovvero delle certificazioni di conformitd CE e relative documentazioni di accompagnamento par i
prodotti marcati CE, 1 certificati di prove per i prodotti classificati al sensi dell'art. 10 dal
decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapportli di prova efo rapporti di classificazione per
prodottl non omologatli & non marcati CE, le sventuali dichiarazioni di corretta posa in opera
radatte dagli

installatori e quant'altro ritenutc necessario a comprovare la conformitd dei materiali e dedi
prodotti implegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicatoc al punto
1.2. cha il titolars &' tenuto a reandere disponibila per eventuali controlli del Comando.

DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI Al FiNI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO QUALI:

a
a
a

di produzione, trasformazione, di trasporto, di distribuzione ¢ df utiizzazione dell’ENERGIA ELETTRICA;

di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;

deposito, trasporto, distrbuzions e utilizzazione, comprese le opare di evacuazione dei prodotti della combustione e di
vantilazione ed nerazione def locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI G INFIAMMABIL] O COMBURENTI;
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE comprese le opere di evacuazione del prodotti
della combustione & di ventilazione del localf;

ESTINZIONE O, CONTROLLO incendl/esplosioni di tipo automatico e manuele;

CONTROLLO dei fumo & del calore;

RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;

Fer gli dimpiantl rilavanti al finl della sicurezza antincendl « ricadenti nel campo di

applicazione del decretc del Ninistro delle sviluppe economico di concerto con 11 Ministro
dell’amblente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive



1. CONTESTO URBANO

Oggetto della presente relazione & un complesso architettonico, composto dall’ex-chiesa di San Floriano e dal Palazzo
Mestlca (figura 1) ublcato In Plazza Federico I}, In pleno centro storico di Jesl. Confina con Palazzo Ghislieri e la sua corte
& Sud-Ovest, a Nord-Ovest sl affaccia sulle sottostanti antiche mura della citta, a Nord-Est & diviso da un vicolo da un altro
fabbricato e Il fronte esposto a Sud-Est, invece, & prospiciente su piazza Federico |l {chiesa di San Floriano} e su Via
Posterma (palazzo Mestica). Il complesso & di grande valore architettonico e storico-culturale ed & sottoposto a vincolo.

Mura storiche

Palamro Mestica \ =
£ Via Posterma

San Florang

.é;

Plazza Fecifioa i

Flgural

2. BREVE DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

Il complesso, nella sua configurazione attuale, & stato edificato nella meta del XVIII° secolo, su costruzioni plis antiche; &
formato da Palazzo Mestica, al periodo della costruzione convento e daila Chiesa di San Floriano, oggi sconsacrata.

La Chiesa di San Floriano (figura 2) & composta principalmente dal' aula a planta ottagonale sormontata da una cupola
ellittica affrescata. A far da filtro tra I'aula principale ed il resto della costruzione, si trovanoc un complesso articolato di
nicchie, loggiati, ambienti poligonali, angusti corridol e scale di ridotte dimensioni che nel lato orientale sfoclano In un
sisterna di ampi corridoi sovrapposti, collegati principalmente da uno scalone monumentale, che tagliano I'intero Isolato
{Mestica + San Floriano]} lungo i due assi principali per i tre livelli di cui si compone. Sono inoltre presenti altre due scale,
di cui una, a prova di fumo, che funge da cerniera distributiva fra i due fabbricati e |'altra, ad uso esclusivo della scuola
sita nel Palazzo Mestica.

Palazzo Mestica {figura 2}, sempre su tre livelli fuori terra, possiede anche un piano seminterrato {figura 3), attualmente
Inutillzzato, avente locall voltati che ospitano ancora le terme e la cisterna entrambi di epoca romana.

Pianta complesso (Piano terra)




Immagine 2

Sezione complesso

Immaglne 3




3. BREVE STORIA DEL COMPLESSO

|l INTERVENTI PIU ANTICHI

Il complesso & di antica costruzione, ricordiamo che Jesi nasce in epoca Romana proprio negli intorni dell'attuale Piazza
Federico Il, (immagine n. 1). A testimonlare l'antica costruzione & il piano seminterrato di cui sopra, posto solo sotto
Palazzo Mestlca e la corte cintata, ove sono ancora visibili le terme romane e I'ampia cisterna, oggl purtroppo Interdette
alla vislone del pubblico.

Nel 1439 venne presa in consegna dai Frati Minori Conventuali provenientt dal convento di S. Marco che si trovava fuori
le mura; i religiosi, a partire dal 1478, procedettero ad un rinnovamento interno del tempio medioevaie che era a navata
unica, orientato in direzione nord-sud, con ingresso sul cortile dell'attuale Palazzo Ghislieri. Negli stipiti della porta
d'ingresso sono tuttora visibili alcune pietre intagliate In stile romanico della precedente chiesa medioevale.

Fu allora che I'implanto planimetrico venne modificato collocando l'ingresso verso Piazza S. Florlano, con la creazione dl
nuove Cappelle che ben presto si arricchirono di monumenti sepolcrali ed opere d'arte, tra cul La Deposizione,
L'Annunclazione e la Pala di Santa Lucia dl Lorenzo Lotto, realizzate tra il 1512 e il 1532 ed ora conservate nella Pinacoteca
Civica assieme ai sarcofagi e ai bassorilievi che originariamente la adernavanae.

L'aspetto attuale & frutto del rifacimento avviato nef XVIII° sec., nel corso del quale la chiesa e it convento subirono radicali
trasformazioni ad opera dell'architetto Francesco Maria Claraffoni, che ne progettd gli interni e lo scalone. Le decorazioni
della volta interna della cupola sono del pittore Lulgi Mancini che vi lavord a partire dal 1851, con “Le Storie di S.
Francesco”.

La chiesa, sconsacrata nel 1860, divenne prima sede della biblioteca, pol della Pinacoteca Comunale e scuola elementare.
A testimontanza dell'uso storico scuola, all'interno nella stessa sono ancora presenti fotografie dei primi del 900 ove sono
ritratti alunni ed Insegnanti.

|
:
|
1.
|

Immagine 4 - foto dl fronte all'lstituto scolastico

[l. INTERVENTI DAL 1985 AL 2000

A meth degli anni 80 Inizia un'intensa attivitd, che si protrae sino ai nostri giorni, per recuperare il complesso e trovare un
utilizzo appropriato alla sconsacrata Chiesa di San Floriano. Di particolare importanza & l'intervento dell'Architetto De
Carlo, oggi defunto, unitarlo per tutto il complesso e che, nelle intenzioni dell' Amministrazione, doveva essere allargato
anche a Piazza Federico II°, ma cld & rimasta solo un'ambiziosa idea.




INTERVENTO ARCH. GIANCARLO DE CARLO

Con un intervento di restauro conservativo, si riorganizzano quindi gli spazi, rendendo funzionalmente indipendente la
scuola dall'attivita di auditorium e rappresentazioni teatrali, destinando alla prima attivita il Palazzo Mestica e alla seconda
I'ex chiesa di San Floriano. Questo intervento risulta funzionalmente incompiuto, in quanto il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Ancona, da parere negativo all'utilizzo del San Floriano per attivita teatrali (DM 19 AGO 1996 ALLEGATO
| DEFINIZIONE DI CINEMA TEATRI, d}, ma solo per l'utilizzo per piccole rappresentazioni e come auditorium,

Rllevante dal punto dI vista dell'attuale richlesta dl utilizzo a Pubblico Spettacolo &:

1. il progetto strutturale redatto dall'ing. Marco Boroccl, depositato presso I'ex Genio Civile in data 09-07-1988
Num 1011 ove tra l'altro sl esegue una verifica sismica dell'intero complesso, prove di carlco su alcune volte e
sullo scalone monumentale con carichi accidentali pari a 300 Kg/mq?, oltre che al rifacimento di alcuni solai e di
buona parte della copertura;

2. il progetto dell'impianto Idrico antincendio con riserva idrica ubicata sotto la piazza e Il locale pompe ubicato al
piano seminterrato;

3. della centrale termica di Palazzo Mestica (scuola) e |a centrale termica del San Floriano (ubicato in un locale nel
sottotetto con ingresso da corte scoperta al piano secondo;

4. impianto di rilevazione incendl che non copre la superficie di tutto il complesso ma princlpalmente:

@ e viedifuga,

® locali a rischio specifico,

@ i locali suscettibili di affollamento;
5. rifacimento completo dell'iImplanto idrico termo-sanitario
6. l'impianto diilluminazione d'emergenza;

Tali progetti sono stati appaltati e quindi realizzate le opere previste ad esclusione locale seminterrato del Palazzo Mestica
{terme romane), oggi piano inutilizzato;

[ll.  ULTERIORI TRASFORMAZIONE DEL SAN FLORIANO

Agli inizi del 2002 l'intervento dell'Architetto De Rota?, su mandato del Comune di Jesi, trasforma i locali del San Floriano,
ad esclusione della chiesa e di alcuni ambienti di servizlo all'auditorium, in museo archeologlco, pertanto parte del piano
terra e gli altrl due piani vengono adibltl a Museo Archeclogico. Dal punto di vista della prevenzione Incendi sl ha traccia
di tale utillzzo nel parere rilasciato, per I'lntero complesso, nel 2002.

Inoltre sl rlarreda la sala polivalente (chlesa) e Il corridoio d'Ingresso posto accanto.

4. SITUAZIONE ODIERNA E FUTURA DEL SAN FLORIANO

Oggi il museo & stato trasferito, 'ex chiesa viene gestita dalla Fondazione Pergolesi Spontini, che utllizza |'aula principale
del complesso rellgioso come auditorium, e vista la vocazlone della Fondazlone, sl vorrebbe utllizzare I'ex chiesa per
attivitd di Pubblico Spettacolo. Tale attivita si svolgerebbe solo a plano terra nella chiesa vera e propria. | locali dei piani
superiori, che si affacciano sull'aula, verranno utilizzati solo come spazi tecnici per luci e sistema sonoro.

E' previsto un affollamento massime parl a 231 persone

I.  CENTRO STUDI E ATTIVITA" TEATRAL! VALERIA MORICONI

Al piano terra, gestita sempre dalla fondazione Pergolesi Spontini, trova sede la fondazione " Centro studi e attivita teatrali
Valeria Moriconi".

Il Centro, istituito dal Consiglio Comunale di Jesi il 30 novembre 2006 e affidato in gestione alla Fondazione Pergolesi
Spontini, & allestito nei locali attigui al Teatro Studio che Valeria Moriconi inaugurd il 22 maggio 2002 e che, dopo la
scomparsa, venne a lei intestato 1l 15 novembre 2005. Il Centro, realizzato con la partecipazione della Banca Popolare di

1 51 ricorda che t'unica porziona o pubblice spettacelo, ove W @ affollamento di persone, & fa chiesa con 'attiguo corridolo, entrambl posti o plane terra, pertanto tate carich!
risultano adeguot! alle destinazioni che qui si richiadono,
2 Architetto che ha fatto allestiment! in teatr], musel In tutto i# mondo, come al Louvre, Museo d'Orsay.

[




Ancona, non & semplicemente un archivio, né tantomeno un museo, un ufficio, un deposito. & uno spazio per la memoria,
la ricerca, la progettazione, un laboratorio permanente per conservare e continuare una grande ereditd artlstica e
culturale e dar vita a nuove forme espressive, la scuola di musica, di cui si parlera pili avanti, va in tale senso. Il Centro si
sviluppa in tre spazl ublcati lungo il corridoio di plano terra dell'ex chiesa, lato destro:

e costumi e ablti (amblente n. FPO16 chiamato sala Pollfunzionale)
=  spazio espositivo per mostre temporanee {ambiente n. FP015 chiamato biglietteria)

Il.  SCUGLA DI MUSICA

Altra attivitd fortemente sinergica con Il teatro & la futura scuola di muslca che verrd ubicata al piano primo e parte del
secondo.

Trattasi di una scuola di “Musica 2.0%, clog si concentra sulla creazione di musica per YOUTUBER. La particolarita della
scuola & che a fronte di circa 10/15 persone presenti sul posto (SAN FLORIANO), ce ne sono altri 40/60 connessi in
conferenza. | professori trasmettono vla internet le lezioni da uno dei poli {JESI, SENIGALLIA, ANCONA...) e negli altri centri
si ascolta.

E previsto un affollamento massimo pari a circa 61 persone,

It CIRCOLO CULTURALE ARCI

Al secondo plano, sempre nella Chiesa del San Floriano, si trova Il circolo ARCI che, da statuto, sl occupa di attivita
socioculturali.

E' un'attivita, come organizzazione e profilo di rischio, riconducibile agli uffici e, viste le ridotte dimensioni (solo 4 uffici),
non & sotto 1l controllo del Vigili del fuoco. Le stanze occupate sono la (FP201 Bagnl- FP206 Ufficio - FP207 Ufficio- FP208
Ufficio- FP209 Ufficio - FP210 Corridoio - FP211 Ingresso). L'ingresso avverrd esclusivamente dalla scala a prova di fumo
FS8, che ha ingresso da Vla Posterma.

E' previsto un affollamento massimo di circa 10 persone.

V.  SITUAZIONE ODIERNA E FUTURA DI PALAZZO MESTICA

Attualmente ed in futuro ['utilizzo & a scuola elementare con una presenza massima di circa 155 persone.




5. ATTIVITA DI CUI AL PRESTENTE PROGETTO

Le attivits gid in essere o che vi si svolgeranno sono le seguenti:

Attivita . Descrizione Tipo Ubicazione
65 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri
sportivi, palestre, sla a carattere pubblico che privato, con caplenza o Ex Chiesa San
superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso | 231461 Floriano

superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di | persone
qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 B

persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti 155 Palazzo Mestica
persone

72 Edifici sottopostl a tutela al sensi del D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n, 42 Ex Chiesa San
destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, c Floriano
esposlzioni e mostre, nonché qualsiasi altra attlvita contenuta nel Palazzo Mestica
presente Allegato.

74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, B Ex Chiesa San
liquido o gassoso con potenzialita superiore a 116 kW 570 KW Floriano

74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido,

liquido o gassoso con potenzialita superiore a 116 kW
{non afferente alla presente valutazione, in quanto gestita da altro
soggetto — cpl concordia)

6. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La principale normativa di riferimento & la seguente:

- Palazzo Mestica *

1. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesagglo, ai sensi dell'articole 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137"

2. D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzioni ed

esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”

D.M. 26/08/1952 “Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica”

4. D.M. 12/04/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e I'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”

5. D.M. n. 569 del 20/05/1992 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e
artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mastre”

6. Circolare del M.l. - Dipartimento del Viglli del Fuoco - num dipvvf.DCPREV.REGISTROUFFICIALE.U.0003181.15-
03-2016 "Linee guida per la valutazione in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22
gennalo 2004, n. 42 aperti al pubblico, destinatl a contenere attivita dell'Allegato 1al D.P.R. 1 Agosto".

7. D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme di prevenzione incend], ai sensi dell'Art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

8. DM 15 settembre 2005 Approvazione dellz regola tecnica di prevenzione Incendl per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivitd soggette ai controlli di prevenzione incendi.

e

# Lo centrale termica non é oggetto delia presente richlesta di valutazione del progetto, in quanto affidota a gestore esterno




7. ANALISI PRELIMINARE

l. - NON RISPONDENZA DELL'IMMOBILE ALLE NORME VERTICALI, DEROGHE NECESSARIE

In relazione alle norme da applicare in via preliminare di cui ai numeri 2 e 3 del capitolo 6, sl osservano | seguenti aspetti
critici, che richiedono attenzioni particolari in quanto non in linea con le norme verticali.

MATERIALE NON CLASSIFICAT! LUNGO LE VIE DI FUGA E NEGLI AMBIENTI (PER LE ATTIVITA Di
PUBBLICO SPETTACOLO E SCUQLA)

Lungo le vie di fuga ed In alcuni ambienti sono presenti le volte In cannucciato che hanno un'lmpalcatura costituiti da
elementl lignei (tavole di legno e canne tipo quelle che crescono negli stagni) ricopert! all'intradosso da uno strato di
gesso di spessore variablle, le cui caratteristiche di reazione al fuoco non sono conosciute, pertanto & necessaria relativa
deroga In relazione alle attivitd presenti.

PERCORSI DI ESODO (PER ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO) CON LARGHEZZA INFERIORI A 1.20
METRI;

It complesso & vincolato e ricco di finiture di preglo, pertanto & difficile ampliare la dimensione delle vie di fuga, in
particolare quella che dal teatro conduce all'uscita USO1, dovrebbe essere oggetto di allargamento In pill punti. | varchi
oggetto del possibile intervento, sono arricchiti da fregl e stucchi della stessa tipologia di quelli delle altre aperture,
pertanto, modificandoli, verrebbe meno la coerenza con I'implanto architettonico.
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L'uscita numero USQS ha dimensioni inferiori (80 cm di apertura netta) a quanto previsto dalla norma verticale pubb.
Spett. (120 cm),

La scala a prova di fumo & ad uso promiscuo tra le attivith ubicate nel San Floriano (scuola dI musica, uffici ARCl} e il
Palazzo Mestica (scuola elementare).




RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DETERMINABILE IN GENERE CON DIFFICOLTA E LA CUI
MESSA A NORMA RICHIEDEREBBE INVASIVITA DIFFICILMENTE SOPPORTABILI E UN INGENTE
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IMPORTO ECONGMICO (PER ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO).
Sono necessari interventi invasivi su elementi strutturali che fanno parte dei beni storici

Sono presenti diverse tipologie di solai e strutture:

Tipologia Elemento strutturale

solai In laterocemento, in genere, nell'ala orientale della scuola

=4 b

scale in cemento armato relative all'intervento De Carlo con qualche piccola modifica
successiva

solai in legno, in corrispondenza dei bagni di Palazzo Mestica

solai in legno alcuni locali accessori e di plecole dimensioni dell'ex chiesa di San Floriano

solaio in lamiera grecata e putrelle in ferro 2 sostengo della centrale termica

volte in muratura principalmente al Piano terra e primo

@mmigin

volte in cannucciato con sovrastante solaio non ben Identificato, un po’ in tutta a
struttura

solai lignel delle copertura

murature di compartimentazione storiche

Per le considerazioni sut problemi di invasivita dell'intervento e sulla determinazione della resistenza al fuoco degli

elementi strutturali, vedasi capitolo 11.11.

CONCLUSIONI

Per quanto detto sopra & necessarlo ricorrere all'istituto della Deroga, pertanto si sceglie la strada dell'applicazione della
" Circolare del M.I. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - num dipvwf.DCPREV.REGISTROUFFICIALE.U.0003181.15-03-2016
"Linee guida per la valutazione in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n.

42 aperti al pubblico, destinati a contenere attivita dell'Allegato 1 al D.P.R. 1 Agosto"
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Nel seguito dello scritto verra citata semplicemente con la parola "Circolare”

8. ASPETTI METODOLOGIC|

l.  PREMESSA - CAMPO D! APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE

TUTELA DEL BENE
Il complesso non & dotato di un vincolo esplicitato dalla Soprintendenza dei Beni Monumentali, ma comunque & definibile
“bene tutelato" al sensi dell'Art. 10 comma 1 del d. Lgs. 22 Gennalo 2004 n. 42, che recita:

*Sono beni culturall le cose immobill e mobili appartenenti alio Stato, alle regioni, ogli altri ent! pubblici territoriali, nonché
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e o persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.

Inoltre su apposita richiesta del Comune di Jesi, la Soprintendenza si & pronunciata con lettera Prot. n. 8241 del
20/05/2016, mettendo in evidenza I'importanza dell'edificio storico, che comungue essendo edificio aperto al pubblico
con piti di 60 anni d’etd & sottopesto a tutela

Per quanto detto in premessa, sia In relazione all'et del bene, che della sua storia, che dell'importanza architettonica,
della sua scarsa alterazione, il complesso & definiblle senz'altro come "Bene storico”.

ATTIVITA SVOLTE NEL BENE
Le attivitd, pertinenti a tale circolare, svolte all'interno della struttura sono;

® la n. 64 - Locali dI pubblico Spettacolo con capienza superiore a 100 persone, di superficie lorda in pianta al
chiuso superiore a 200 m2;
@ lan, 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti.

APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA
Le attivita scno aperte al pubblico,

PER QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE CAPITOLO, E APPLICABILE LA CIRCOLARE.

9. VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Come illustrato nel paragrafo 1.5 deila Circolare, quando non & possibile realizzare In parte le prescrizioni della regoia
tecnica specifica, occorre effettuare una rivalutazione del rischio di Incendio estesa agli aspetti tipicl della prevenzione
incendl, In modo da individuare le misure e le azloni necessarie per salvaguardare la sicurezza degli occupanti, deil'edIficio
tutelato e di eventuall beni tutelati, anche mobili, se presenti.
La valutazione quindl comprende:

- la prevenzione del rischi;

- I'informazione del lavoratori e delle altre persone presenti;

- la formazicne del lavoratori;

- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto misure e azioni necessarle;
e deve articolarsi nelle seguenti fasi:

1 individuazione dei pericoli di incendio;

individuazione del beni tutelati presenti nell'edificio;
individuazione delle attivita che si svolgono nell'edificio;
identficazione del numero e delle caratterlstiche degli occupanti I'edificio;
classificazione del livello di rischio d'incendio tramite i profili di rischio Rvita e Rbeni.

oW
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| INDIVIDUAZIONE DEL PERICOLO D’INCENDIO

BENI E MATERIALI COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI:
BENI TUTELATI

Il bene tutelato & I'edificio nel suo insieme.
Di particolare rilevanza sono:

@ |e facciate;
@ il sistema di corridoi principali
@ per adificio dell'ex-chiesa San Floriano:
o l'aula principale (prossima sala del teatro) con cupola affrescata ed annesso abside;
o le pavimentazioni della chiesa, e dei locali adiacent! in cotto dl antlca realizzazione;
o loscalone monumentale con le sue articolate volte in cannucclato;
o le stanze ottagonali destinate a disimpegni aventi volte decorate e pavimentazione in cotto di antica
realizzazione;
o il camerone/camerini con volta decorata;
o latorre campanaria;
@ per il palazzo Mestica:
o le antiche terme & fa cisterna romana al piano seminterrato {non oggetto di intervento);
o la pavimentazione della sala audiovisivi e dei disimpegnl di ingresso della palestra;
o la palestra avente un articolato sistema di volte;
o lasala audiovisivi avente volta decorata e affrescata;

Non sono soggetti a vincolo esplicito, ma sono di particolare Interesse culturale i vestiti e gli oggetti scenici nonché la
piccola raccolta libraria della fondazione Valeria Moriconi che, vista la loro natura, sono combustibili.

Si sottolinea inoltre, che le pavimentazioni dei corridoi e defle stanze principali dell’interc stabile, sono realizzate con la
tecnica alla veneziana (progetto Arch. De Carlo) che danno un aspetto unitario all'intera pavimentazione del complesso,
pertanto eventuali saggi e prove, atte a conoscere la gecmetria e consistenza degll elementi strutturall voltati, non
potranno essere eseguiti dall’alto verso il basso, in quanto la stessa, oftre che difficilmente ripristinabile senza lasciare
tracce, & dotata dl implanto di riscaldamento a pavimento.

ll.  SORGENTI D'INNESCO

& Per I'edificio dell’ex-chiesa San Florkano i rischl dl innesco principali, sono costituiti da:
o locale quadri elettrici stanza FPO07;
o consolle di regia stanza FPOO1h;
o impiantisca elettrica zona palco e nelle nicchie della sala principale, suscettiblle dl varlazione In funzione
dell’allestimento scenico anche da parte di maestranze esterne;
eventuale uso di fiamme libere per esigenze sceniche (es. mangiafuoco o uso di sigarette);
presenza di apparecchiature elettriche;
cestinl d1 carta o improprio accumulo di carta;
materlale per imballaggio;
materiale per allestiment! scenici;
o centrale termica.
s  Peril palazzo Mestlca, | rischi di innesco principali, sono costltuiti da
o presenza di apparecchiature elettriche
o quadri elettrici di piano

000 CO0
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apparecchiatura aula d’informatica;

centrale termica;

cestini di carta o Improprio accumulo di carta;
locale pompe antincendio;

locale macchine ascensore.

OO0 00O

Ill.  INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA CHE S| SVOLGONO NELL'EDIFICIO
Vedasl tabella capitolo 5.

IV.  IDENTIFICAZIONE DEGLI OCCUPANTI

La valutazione del rischio di incendio, In base zlle attivith svolte, dovrh prevedere anche l'identificazione del tipi di

occupanti. Tabala B- Camtiedsiche prevalent degl oocupanti
T A N /M, 7 A0l %
Ufficlo non spero sl pubblics, scucls, stodimesss
o bt con fodts |+ |OWata,atuth rcuive s gner, el caparmeni
commerciale, autorimasaa pubbiioa. attvill 2apoaliva 8
B Gl occupant] sono in sfsto d vaglia & d pubtice apeitanchs, ceniro I, uficia =
non hanna famiiaa con Tediicks pubbiico, riatorants, studo medco, smbulstorio madioo, canro
_ {erh o ot ity s vt sotsiomiee
muumﬂpmm Civis ahitazions
1+ in stivia gealila O dusata
Gl-huﬂh&lhdmm Aberga, fugo afpina :
ocapadaliera, terapiaensiva, saln torla
D Gl occupsnt] ricevonn cure mediche mlnpmmnnnullbhﬂnu:ﬁ-;ﬁma
aanitarin [2]
E Ocoupent] In transiio Stazions fermoviarle, samporio, stiazions matropoltena
[71Qtiando nel presents documento sl ta C In felative Indicazione & vallda per G, CIi, Cil
[zl-ll:;mmuldlﬂmnidhDmparmiltm.lmuﬁnlhmI.WnuI

Nel capitolo successivo, verra esplicitata la tipologla di utenza.

V.  ELEMENTI PER VALUTARE IL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO

Per valutare Il rischio di incendio dell'edificio/bene tutelato ed individuare le soluzioni tecniche adeguate, si applica, in
analogia, il metodo indicato nel Codice di prevenzione incendi (da qui in poi chiamato semplicemente Codice).

In particoiare, si fa riferimento a due tipi di profilo di rischio:

® Ruma: profilo d i rischio relativo aila salvaguardia della vita umana;
®  Ruen: profilo di rischio relativo alla salvaguardia del beni.

Da premettere che le scelte progettuall (individuabiil nelle tabelle riportate) derivanti dall’applicazlone della Circolare
saranno indicate In rosso per il pubblico spettacoio ed in verde per la scuola elementare.

PROFILO DI RISCHIO Rvira
Nella tabella sottostante, sl identifica la caratteristica degli occupant! S.cc secondo le attivitd da esaminare:
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Tabelia C1 - Carstieristiche prevalanti dal thldmtmﬁp'ugﬁm

St e X o J . B, N LE | - - R
d! R 3 ‘q l:" Yy A _.“‘ A .- B I L) ‘-_‘.,_* -
CUarmea - LA AR B | R TIPO 01 GCCUPANTI ,
ol I £ i occupand sono in
s 1 Taawle st peria ripress
M dremaigrafiche e {deviso fino s 25 da 25 e 100 ditre 100 mﬂm:mw
M 0
- Locall dl apetincolo & di B: gl ocoupand sono In
B {imtisnimanioin genere, implan & — 4no & 200 dlira 200 atato dl vegha & nonhanno
| oenirl sporiivi, palasire pubbiics famTadié con Nedficio
m* |
¥ abergo, rasdorze fulco - CR:in attivith gesiita i linga
'} sberghiare, shulentstl, viagpl dush
u. Jurislic], alloggl sprituriatics, ostel] da 286 30 da 3 100 olire 100 CIL In ativiid gosths i

2: gl cccupant] sano In

g7, | Scuoie o ogrl ardine, grado e 490, | 4005480 |ca1B0a%00  {da300 stato i veg's @ non henno
. collngl, sccademie S
* e
maimilsll a D
67 | As nklo - olira 30 - (o occupand ricevonn cure
madichs)
" #: gl ccoupenti sono In sisio
1’1_'Azhllud|m1 du 301 @ 500 da 501 0800 | clired0D di vegTs & non hanno
] [mﬂnm
" " FiEdiid &0 compless] sl & U S !
torziwio o/ incustrisle, corsiterizzet] jB:ﬂml‘Iﬁmhlih
73 - ; dla promiaculth sinstiurale sio dd - fra 300 @ 300 10.-&00 1 divegs & non hanno
sistami dallevie dl azodo afo i i Tomilaita con Nedilcio
jmpignjistion
Locs? adblt] sl Acovers & naland ad {
saromob® ol aupariicie auparion: a B gl accupanti sano In sisto
;74 500 mg deposkl di mez2 roteb® — o [y} divagT 8 hon hanno
i j(iui.tﬂnom;llqulldu famTarith con fediBco
= . mg. L .l____............
nj:m Pl e e = = 0 jE cccupantiin ransko
!W|LMWWH ]
nu.hmulnmmmmmunm e © L e Tl

Sl evidenzia che I'identificazione della categoria di occupant! inerente le scuole, non viene valutata come nel Codice, ma
la Circolare da un profilo, differente, di tipo B.
Inoltre la caratteristica di crescita di incendio §q & definita nella seguente tabelta

Tabela D= Veiotitd caratieristioa dl cresoln délfhoandio.' . =3¢ T
. §'| dicroucita deltncandio wx i Soangl -y
Malorisll poco combusfibil distribulll in moda disconfinua o insar in contentiod non
combuihs

71 | 600 mnts

ﬁmmwucnu n.mmmm R R =R

Per quanto riguarda Il teatro, evidenziato in rosso, la scelta ricade su una curva di incendio con velocitd caratteristica
media, in quanto sono presentl in prevalenza materiali di rivestimento in classe A1/A2 e, in maniera limitata rispetto alla
superficie complessiva, sono presenti materiali di rivestimento e diarredo classificati con idonee reazioni al fuoco previste
da normativa. Nella sala, sono presenti apparecchi di smorzamente acustico costituiti da grandi palloni In PVC non
classificati per la reazione al fuoco perd, inseritl a quota superiore a 9-10 metrl, In ambiente ove & presente un basso
carico di incendio. Nel complesso del compartimento, la quantitd di materiali con reazione al fuoco parl a A2 e B, quindi
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con velocitd di crescita dell’incendio definita bassa, sono prevalenti in termini di quantitd rispetto ai materiali non
classificati di cul sopra.

Per quanto riguarda la scuola, evidenziata in verde, sl riscontra che genericamente il materiale inflammabile & situato in
luoghi a rischio specifico come depositi ed archivi, ed & contenuto in scatoloni /o armadiature chiuse e scaffall,
Non sono presenti laboratori o aule ove vengono utllizzate flamme libere o sostanze infiammabili. La maggior parte del

materiale combustibile & costituito da elementi di arredo (segglole, banchi) e qualche libro.

Per quanto detto, per entrambe le attivita, viene scelta una curva di crescita dell'incendio di cui al punto 2 della tabella
D, precedentemente riportata.

PROFILO DI RISCHIO Raeni
Secondo Il Codice, nella tabella E viene riportato il profilo di rischio Bene in funzione dell'importanza strategica e del

vincolo.
Tabetia € - Profio di rischic Ryws ™

strategicn l;]n L '._:.. il

| * Non pertinents aFsitiith 72 C (sh.1, D.P R 1532011)

La classificazione degli edifici che hanno bisogno di un'attenzione particolare per via della loro destinazione o del loro
affollamento, ha origine dalla volont di dare un'attenzione ed una protezlone particolare nel confronti del sisma.

La norma statale di riferimento & il decreto 21 ottobre 2003 del Dipartimento della Protezione Civile che in allegato |
identlfica gli edifici che hanno bisogno di attenzioni particolari:

@ Elenco A - “Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cul
Jfunzionalitd durante gl eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalité di protezione civile”

@ Elenco B — “Categorle di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collassc”

Nell'elenco “A” vengono riportate strutture con destinazione e funzionl non pertinenti all'edificlo “de guo"

Nell'elenco “B” vengono riportati:

1. Edifici pubblici 0 comunque destinati alio svolgimento di funzion! puhbllal'le nall'amblto dd

2. Strutiure il nui collassn puo’ comportare gravi conseguenze in terminl di dannl amblentall
{quali ad esemplo Implantl a riachio dl incldents rilevante ai sensi del dacreto legislativo 17
agosto 1980, n. 334, e successive modifiche ed Integrazioni, impianti nucleari di cui at
decrsto legisiativo 17 marzo 1 n. 230, e successive modifiche ed integrazloni.

3. Edificl il cul collasso puo’ determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e
culturale (quali ad esemplo musel, biblioteche, chiese).

Anche la Regione Marche ha legiferato In tal senso, per gli edifici di interesse regionale, con la Delibera 1520 della seduta
del 11.11.2003 proponendo due elenchi secondo le due categorie di cui sopra

All'elenco B riporta:
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Edifici

Asii nido e scuole di ogni ordine e grado.
Strutiure ricreative {cinama, teatri, discoteche, mostre, etc.).
Strutture destlnate ad attMta culturall muset bibllnteche sale oo

apery a que i » PU

Decralo del Capo del anarﬁmenlo della Proteﬂone CIvIIa n° 3885 del 21 10. 2003

Stad| ed impianti sportivi.

o Sirutiure sanitarie e/o soclo-assistenziall con ospiti non autosufficlent (ospedali, case di cura,
cliniche, case dl riposc, ospizl, orfanotrofi, etc.).

o Edifici e strutture aperte al pubblico adibite a grandi strutture di vendita, come definite
dalle lettere c) e ¢) del comma 1 deil'art. 5 della Legge reglonale n. 26 del 4 ottobra
1999, come modificata datla Legge regionale n. 19 def 15 ottobre 2002, in attuazione del
Decreio leglsiativo n. 114 del 31 marzo 1998.

o Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di
prodotti insafubri 0 pericolosi.

Pertanto il complesso & ascrivibile alla categoria B. Quindl non essendo un edificlo strateglco, il profilo di rischio per il tipo
dl occupanti e vincelo dei beni da attribuire & il seguente:

Tabels F - Alirbuziona dﬂmﬂidrm allntwupprlbo di occupantl & vincolo deibeni

a

o | i Anwhw Aokl S muucm-m e e R,
. T = LR wa .. i L.
41 ! Tesirle sucd ngrese. scc B B2- B3 2
@ | Lo d spetacol, ecc B E] e ]
Cli2 - Co2
88 | Alberghi, ecc. t cach ! co-om 2
87 |Scuole, uriversis B B2] B3 E“
67 | AaEiniio D D2 2
'! rln-—-h e
Local adibit ad esposizions e/fo vendia
% | sifingrosso o al detiaglio . . :
™ | Azlende edufid B B2-B3 2-4
Edificl efo complesal edv2 & 080 .
T | ierziario efo Indusirisie I . o
Aulorimesse pubtiiche, parcheggl -
75 um#u B . 2
Aavoataz|onl, atarion] ferovigde,
T8 | siazion] musitime, mntupnllam intutte E : E1~ 2-4
[ In parte solierranee |
n & il numero del'at#vith indcaio nelldliegato | el d.P.R 131201 1¢ n.t & | numero delfatiivih svdla intemaments. |
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10. CRITICITA CHE INFLUENZANO IL RISCHIO D'INCENDIO

I.  STRUTTURA DEL TESSUTO URBANO

Il complesso & ubicato all'interno del centro storico di Jesl in piazza Federico I, In tale luogo I'accessibilith dei mezzi di
soccorso dei vigill del fuoco & garantita nonostante la presenza di strette vie ed esigue distanze fra gli edificl esistenti. La
presenza della plazza davanti al fabbricato, individua un’ampia superficie di manovra per predisporre le attrezzature atte
all'intervento di saccorso.

Il.  VIABILITA
La viabilitd urbana & riservata ai pedoni e agll abitanti del centro storico (ZTL il cul Ingresso & sorvegliato da telecamere
con riconoscimento autornatico della targa del veicoli con elevazione di multe in automatico per chi trasgredisce).
Pertanto Il traffico velcolare non costituisce fonte di rischlo particolare. "La sosta selvaggia” degli automezzi & evento raro
in quanto | parcheggl e la viabilita sono riservati ai residenti e spfficientl per Il parco macchine autorizzato.

lfl.  PROBLEMI IN RELAZIONE ALLA PERCORRENZA DEL CENTRO DA PARTE DE| VIGILI DEL
FUOCO

I soccorsi del viglli del fuoco possono avvenire percorrendo prima Corso Matteotti e poi via Pergolesifino a plazza Federico
M. I tempi di percorrenza dalla caserma, sono stimabili in circa 8-10 minuti (in caso di mezzo disponibile in sede).

Per la presenza di persone lungo la via Pergolesi (relativamente stretta e frequentata da pedoni), che da Piazza della
Repubbiica conduce a Plazza Federico I1°, i Vigili del fuoco hanno elaborato apposita procedura per percorrerla in sicurezza
e con adeguata velocita.

ASPETTI CRITICI
Esiste unica via d'accesso alla Plazza da parte dei Vigili del Fuoco, ove possono passare | mezzl pill grand|, che devono
attraversare la piazza.

Durante il mercato che avviene in genere il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ¢’ rischio che I'attraversamento
della piazza avvenga con notevoli rallentamenti.

SOLUZIONI
In caso di presenza del mercato, sard necessario:

@ lasciare uno spazio libero davanti alla chlesa per l'accostamento dei mezzi del Vigili del Fuoco, medlante apposita
segnaletica orizzontale e verticale;

lasciare un corridolo lungo la piazza per |'arrivo dei mezzi;

veicolare il deflusso delle persone eventualmente presenti nella scuola e nel teatro da Via Posterma;

che il sistema di gestione delle emergenze dovra tenere conto di tale aspetto e stabilire adeguate procedure;

che in caso d'emergenza dovra essere allertato e coinvolto un pubblico servizio che dovra gestire gli aspetti di ordine
pubblico e del traffico nei pressi del teatro e della piazza.

(ONORONO)

IV.  INTERFERENZE CON ALTRI FABBRICAT!
Gli edifici limitrofi non hanno destinazioni d'uso o peculiariti geometriche di particolare interesse per il nostro fabbricato:

® aSud ovest l'edifico in aderenza & Palazzo Ghisler, che & la sede della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Jesi;

@® aNord Ovest il complesso & impostato sulle imponenti mura storiche, il piano terra si trova a + 10 metri rispetto
alla sottostante via san Floriano, ove i fabbricati si elevano per circa 2 o tre piani e la via ha una larghezza minima

di circa 3.50 metri
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® aNord estil fabbricato & diviso dall'altro isolate che & destinato prevalentemente a ufficl {ex sede distaccata del
Tribunale civile di Ancona) da un vicolo privato a fondo cieco, di larghezza di circa 3.00 metri. A livello del piano
seminterrato {che & fuorl terra nella porzione sulle mura cittadine) & presente fuori dal filo del fabbricato una
cabina dell'Enel, che unisce | due fabbricatl,

@ a Sud Est confina con 'ampia Plazza Federico II° e Via Posterma, via di larghezza di circa 4.50.

Tali edifici hanno caratteristiche costruttive simill al complesso in oggetto, non hanno destinazioni d'uso significative per
il rischio d'incendio, anche in relazione al pericolo di trasmissione dell'incendio per irraggiamento, che verra trattata
successivamente in apposito capitolo sulle compartimentazioni, viste anche le via che fronteggino i fabbricati, che, seppur
non ampissime, mantengono una distanza che pud ritenersi sufficiente a tal riguardo.

o CRITERI, MISURE ANTINCENDIO E SOLUZIONI TECNICHE

Le soluzione dovranno seguire i seguenti criteri:

reazione al fuoco;

resistenza al fuoco;
compartimentazione;

esodo;

gestione della sicurezza antincendio;
controdio dell'lIncendio;

rivelazione ed allarme;

controllo di fuml e calore;
operativita antincendio;

10 sicurezza degll impianti tecnologici e dl servizio;
11 cantieri temporanel e mobill.
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I REAZIONE AL FUOCO

La gran parte dei materiali presenti zl'interno del complesso, siano essl installati nelle vie di fuga che nelle stanze, sono
in classe Al e non vi sono materiali vincolatl da decretl e/o norme specifiche di settore. Tutti | nuovi materiali, saranno
scelti ed installati secondo le norme vigenti e rispetteranno la reazione al fuoco richiesta in ogni specifico ambiente e per
ogni tipologia di installazione. Qualora i materiali attualmente presenti nel complesso non rispondano alle richieste della
Circolare, saranno rimossi e/o sostitulti con nucvl materlali Idoneamente certificatl.

1-VIE DI FUGA ORIZZONTALI {SAN FLORIANO + MESTICA)
Lungo gll ampl corridol sovrappost per tutti e tre plani, sono presenti i seguenti materiali di arredo o rivestimento (sia nel
San Floriano che nel Palazzo Mestica):

@ Planoterra
Pavimento: pavimento alla venezlana costitulto da granulati di marmo e di pietre di diametro fino a 40 mm che
come legante hanno calce di ciottolo {0 cemento) mista a graniglia fine e cocciopesto fino, con un diametro fino
a5 mm:Classe 0
Pareti in muratura Intonacata e tinteggiata: Classe Al
Soffitto in volte reali in laterizio pleno intonacato e tinteggiato: Classe Al

Sono presenti elementi di arredo e rivestimenti di cui & in corso la richiesta di determinarne {5 reazione al fuoco:

qualora questi dovessero presentare caratteristiche idonee, verranno mantenutl, In alternativa, verranno
sostituiti con altri di caratteristiche idonee come da paragrafo lll.1 della circolare.

@ Plano primo




Pavimento : pavimento alla veneziana costituito da granulati di marmo e di pietre di diametro fino a 40 mm che
come legante hanno calce di ciottolo (o cemento) mista a graniglia fine e cocclopesto fino, con un diametro fino
a 5 mm: Classe Al

Pareti in muratura intonacata e tinteggiata: Classe Al

Soffitto in volte in cannucclato costituito da un'impalcatura di cannucce di legno ove all'intradosso & apposto del
gesso tinteggiato o decorato o pitturato: Rivestimento (gesso) in classe A1 complessivamente {gesso + impalcato
in cannucclato)in Classe F

® Plano secondo
Pavimento : pavimento alla veneziana costituito da granulati di marmo e di pletre di diametro fino a 40 mm che

come legante hanno calce di cicttolo {o cemento) mista a graniglla fine e cocciopesto fing, con un diametro fino
a 5 mm: Classe Al

Pareti in muratura intonacata e tinteggiata: Classe Al

Soffitto in volte In cannucclato costituito da un'impalcatura di cannucce di legno ove all'intradosso & apposto un
consistente strato gesso tintegglato o decorato o pitturato: Rivestimento (gesso) in classe A1 complessivamente
{gesso + impalcato in cannucclato)in Classe F

In una porzione del corridoio, a fianco la chlesa, & presente una volta In cartongesso di classe non definita, ma
probabilmente di classe minima B-sa,do {se non si reperiscono | certificati verrd sostituito).

2-VIE DI FUGA VERTICALI {SAN FLORIANO+MESTICA}
@® Scalone Monumentale (san Florlano)
Pavimentazione : i pianerottoli di piano come al punto 1, rampe In pietra Classe Al

Pareti: come punto 1 Classe Al
Soffitti: in controsoffitto in cannucciato Rivestimento {gesso] In classe A1 complessivamente (gesso + impalcato

in cannucciato)in Classe F

@ Scala principale (palazzo Mestica)
Pavimentazione : i pianerottoll e le rampe sono costitulte In pletra Classe Al

Pareti: muratura intonacata e tinteggiata: Classe A1
Soffitti: cemento armato Intonacato e tintegglato Classe Al , mentre Fultimo piano presenta un controsoffitto
in cartongesso con classe probablimente definibile come B-s3,do (se non si reperiscono | certificati verra

sostituito).
® Scala protetta
Tutti | materiali sono in classe 0.

3 - VIE Di FUGA RELATIVE Al LOCALI TECNICI O RISERVATI AL PERSONALE SUL LATO DELLA CHIESA
VERSO PALAZZO GHISLIERI, (SAN FLORIANO)

Tali vie di fuga sono in genere costltuite da materiall In classe Al ad esclusione delle travi In legno di parte degll
orizzontamentl. |l codice in relazlone alle strutture dl cul al punto 5.1.6, in cui non & oggetto di richiesta di particolari
prestazioni di reazione al fuoco per quegli elementl a cui & gia richiesta la resistenza al fuoco.

Pertanto in congruenza con l'applicazlone della Circolare con cui sl sta esaminando il presente complesso e vista 'esiguity
della presenza di tale materiale, in termine di superficle di esposizione, si ritiene accettabile anche in questo caso l'assunto

del codice

Pavimentazione : i pianerottoli di piano come al punto 1,rampe in pietra; Classe Al
Pareti: come punto: 1 Classe Al
Soffitti: volta in muratura intonacata e dipinta: Classe Al

4 - SALA PUBBLICO SPETTACOLO (SAN FLORIANO)

| materiall di rivestimento presenti sonc i seguentl
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Pavimento sala: in cotto : Classe Al

Pavimento Balconi . in genere in legno : Classe F

Pareti : in muratura intonacata e tinteggiata o affrescata : Classe Al
Cupola: in laterizio pieno intonacata ed affrescata : Classe Al

Sono presentl | seguenti materiali di arredo :

SEDUTE tipo MAGIA - ditta Gufran - in classe 1IM { come da certificato in possesso dell'amministrazione);
VELLUTQ CARONTE - ditta Pugl - Classe 1 -destinazione d'uso drappeggi sipari tendaggi (UTILIZZATO PER LE
SEDUTE MAGIA);

VELLUTO OTELLO 2000 - ditta Peronl s.r.l, - classe 1 -destinazione d'uso drappeggl sipar] tendaggi;

VELLUTO BRUXELLES - ditta Peroni s.r.l. - classe 1 -destinazione d'uso drappeggl sipari tendaggl;

OVATTA FONOASSORBENTE FIBERFON - ditta ORV — utilizzo presunto grandi sedute lungo il corridoio d'ingresso;
TENDE OSCURANTI - OSCURAMA 3 F.R. ditta Sllen Gliss s.r.l. - Classe 1 - utillzzato per oscurare le finestre;
TESSUTO ADRIA - socletd PUGI s.p.a. - Classe 1 utllizzato per fondale / quinte,

Si precisa che neila documentazione di fine lavori non & riportato, a meno di dove specificato sopra, dove sono
utilizzati i materiali di rivestimento, mancando un elaborato grafico di accompagnamento che specifici cib.

Ll o
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Per quanto riguarda le facciate lignee che arredano il palco, si & in attesa di ricevere certificazioni, antecedenti a 5 anni,
che ne attestino la reazione al fuoco. Qualora queste non presentino idonee resistenze, si dovra provvedere alla
protezione delle stesse mediante nuovo ciclo di verniciatura protettiva che conferisca le necessarie caretteristiche.

5 - AMBIENTI PIANO TERRA (CAMERINI, LOCALI TECNICI E FONDAZIONE VALERIA MORICONI) (SAN

FLORIANQ)
Le caratteristiche degli ambienti sono del tutto simlli a quelle del corridol in cui si affaccliano,
Non sono previsti interventi.

6-AMBIENTI PIANO PRIMO E PARTE DEL SECONDO (SCUOLA DI MUSICA) {SAN FLORIANQ)

Le caratteristiche attuali dei materiali di rivestimento sono simili a quelle dei corridoi.

Nelle stanze in cui si svolgeranno esercitazioni con strumenti sara necessario porre in opere materiali per il miglioramento
acustico, in quanto le stanze attuali sono troppo riverberanti.

Tali materiali dovranno avere caratteristiche conformi alla clrcolare, le minime previste saranno:

Pavimento: C-fi-s2

Pareti e controsoffitti C-s1,d0

7- AMBIENTI DI PARTE DEL SECONDO PIANO {CIRCOLO ARCI) (SAN FLORIANO)

Le caratteristiche attuall dei materlali di rivestimento sono simili a quelli del corridoio.
Non sono previsti interventi.

Tale materiali avranno caratteristiche conformi alla circolare, le minime previste saranno:
Pavimento: C-fl-s2

Pareti e controsoffittl C-s1,d0

8 -AMBIENTI DI PALAZZO MESTICA (SCUOLA ELEMENTARE)
Le caratteristiche attuafi dei materiali di rivestimento sono simili a quella dei corridoio, sono necessari comunque delle
distinzionl:
@ | bagnl hanno dei controsoffitt] in cartongesso non ben Identificati: probabilmente in classe A2
@ i soffitti dell'ala verso Nord Est al piano terra e primo sono costituiti da solal in laterocemento intonacati &
tinteggiati, quindi classe A1 mentre al piano secondo sono in cartongesso, presumibilmente di classe A2;
@ isoffittl del piano Il verso I'ala Nord Ovest, sono In cannucciato In corrispondenza degil ambienti che si affacciano
sul corridolo che taglia longitudinalmente la scuola Rivestimento {gesso) In classe Al complessivamente (gesso +
impalcato In cannucclato)in Classe F
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Se per i controsoffitti in cartongesso sara possibile reperire corrette certificazionl, verranno mantenuti, altrimenti
verranno sostitulti.

DERTERMINAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DOVUTE ALLA PRESENZA DI MATERIALE NON
CLASSIFICATO Al FINI DELLA REAZIONE AL FUQCO

Nei casl in cui pavimenti, rivestimenti e arredi ecc. non possano in alcun modo essere sostituiti con altrl dl appropriata
reazione al fuoco perché sottoposti a vincolo, dovra essere valutata la condizione di esposizione al rischlo oltre la quale
dovranno essere aggiunte le misure di protezione secondo come riportato al capltolo 11I:1,1 della Circolare.

Le condizioni di esposizione al rischio sone valutate tramite due parametri @ e p di seguito definiti:

1- Per le vie di fuga si calcola i coefficiente @ secondo Il seguente rapporto:

@ = S/ Sve
Ove:

Sb = superficie totale esposta del bene tutelato non classificato ai finl della reazione al fuoco; (sl ritiene trascurabile
lincidenza di elementi a sviluppo lineare {es cavi, cordoni, canaline, etc). Per i mobilli Imbottiti la superficie del
rivestimento deve essere moltiplicata per un coefficiente amplificativo pari a 5, salvo specifica valutazione del rischio.

Sve = superficie totale esposta (pavimenti, pareti e soffitti) della via di esodo ove & presente il bene tutelato non
classificato ai fini della reazione al fuoco.

1- Per gli altrl amblenti si calcola il coefficiente B secondo il seguente rapporto:
B =Su/ Swe

con Sb ed Sa con i significati di cui sopra.

Tali parametri vanno calcolati a livello di compartimento ed in funzione della combinazione di questi, come da seguenti
tabelle G1 e G2, sl Individuano le misure tecnico gestionali compensative nel confronti della carenza dei requisiti di
reazione al fuoco richiesta da norma.

Tabella Ga- Soluzioni progettuali in funzione dei parametri a @ .

T
:-E}ﬁ‘ |
u,1u<qso.zs 0,25<cas 1
soluzione y soluzione z
soluziona y soluzione w
70,59 soluzione y ( soluziona z soluzione w
(y) Oullaa nel eompu'ltmnw non sla poubls tlul-i'lg_;ela ; ;l; dI es;a:_-;i_agli anrl lﬂﬂ‘ﬁrﬂ_uh; ;a—chdvaa.t_el
cosfficiente a, ponendo B = ¢ per individuare la soluzione.
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Tabella &y - Requhlti di renzione al fuoco ammmi

i
&,

e C T oo

r

Incremento, naln vie di elodo. di pnniﬂhni lnmatlhlamante u.purlure del
sistema IRAI (soluziond indicata nel paragrafo .7}

Adoziona del plano Uimitazione def darmi (1l 8)

Camblo di deatihazions d'uso del locall che sl sfisccianc sulle stessa via di
@30do, In refezions slla valutazions del rischio (ad esempio, limitandoll a sol
locali eon rischio di Incendio basso

incremente, nells vie d esododi presteazionl immedistemenie superiore del
sisiema [RA! {(soluzionl Indicate nel paragrafo 1.7}

Adoziona dal piano kmitazione dei danni (W 5)

Cambio d deastinazions d'uso del locall che sl affacclano sulla stassa via di
esodo, In relazione &Ta valutazione del rischio (ad esampio. limiiandoll & solf
local con rischio di incendio baaso)

Interposizions di locall vuotl in adiacenza agll stasaf akrl amblent]

Come soluzione Y ed inoltre:

insiallazione df un sigtems automatico di estinzione nel compartimento .

X vie dl esodo -

v vie di asodo @ )
aitdl amblentl

z vie di esodo & -
alid amblen| -

W viediesodo @ -
atirl amblenti -

Come soluzione Z ed inclire:
enza d tna di

(L] orard dfesercizio deifattivith

La soluzione ottimale per entrambe le porzionl dl edfficlo in anéllsi, ricade sulla soluzione x, come verificabile nelle tabelle

che seguono.
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