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Pianta Piano Sottotetto
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PORTE:

Luce netta minima porta ingresso cm. 80

Luce netta minima porte interne cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

SERVIZI IGIENICI:

LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento
del tipo senza colonna e con sifone accostato
o incassato nella parete
(dotato di doccetta a telefono)

WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore
a cm. 45-50 dal pavimento e bordo
anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile
e doccia a telefono

Per la realizzazione di opere sottotraccia, in vista, a controsoffitto, la tubazione in PVC flessibile incassata sotto intonaco, rigida a vista od
a controsoffitto, non pud avere un diametro inferiore a:

- Punto luce semplice o doppio @25mm

- Punto di comando @25mm

- Punto presa 2x10/16A+T @25mm

- Punto presa CEE fino a 16A @25mm

- Punto presa CEE fino a 32A g25mm

- Punto di servizio impianti di chiamata e segnalazione (citofono, telefono, Tv, allarme) @25mm

L'esecuzione degli impianti elettrici e speciali sara del tipo "A VISTA" al di sotto del controsoffitto. Nelle zone con controsoffitto
parzialmente ispezionabile tramite botole, limpianto deve essere posato in tubazioni rigide o flessibili completamente fissate in modo da
risultare stabili e modificabili a posteriori.

La distribuzione delle dorsali sara tramite passarella in acciaio con cassette di derivazione installate a lato per l'esecuzione delle
derivazioni o giunzioni.

Le canalizzazioni dorsali si intendono sempre distribuite separate con setto separatore tra i circuiti di energia (cat.l) e i circuiti di segnale,
comando, telefonici, Tv, ecc. (cat.0).

| conduttori entro la passerella a filo costituenti le dorsali devono essere solamente cavi con guaina.

Gli impianti installati al di sotto del controsoffitto saranno collegati alla parte superiore del controsoffitto tramite cassette di derivazione in
pvc IP44 fissate a parete che accoglieranno le tubazioni flessibili da incasso nella parte posteriore ed i pressacavi o le tubazioni sui lati.

Come prescritto dalla normativa vigente, si raccomanda che negli ambienti accessibili ai bambini, in particolare nelle aree destinate al
gioco, le prese a spina siano installate ad un'altezza non inferiore a 1,2 m dal piano di calpestio.
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-5 KA1 KA1 -P1 = Segnalazione luminosa di chiamata
-P2 = Segnalazione acustica di chimata
-S1 = Pulsante di chiamata a tirante
-S2 = Pulsante di reset della chiamata
-S3 = Pulsante di tacitazione del locale presidiato
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Bagno Disabili Locale Presidiato
Presa dati
Presa telefono RJ45
k=] Segnalatore ottico/acustico Presa TV
Pulsante di sgancio Presa bipasso 10/16A 2P+T
di emergenza (con alveoli schermati CEl 23-50)
Presa bipasso 10/16A 2P+T (x2)
Serratura elettrica (con alveoli schermati CEl 23-50)
Presa bipasso 10/16A 2P+T tipo UNEL (x2)
Citofono (con alveoli schermati CEl 23-50)
Presa bipasso 10/16A 2P+T tipo UNEL
Lx< Crepuscolare Presa bipasso 10/16A 2P+T
(con alveoli schermati CEl 23-50)
Caldaia Sezionatore sgancio alimentazione
@ Motore elettrico / boiler ® ® | Salita/discesa tubazioni
Pulsante di chiamata
Interruttore bipolare Fine lezione
. Pulsante di chiamata
Centralino TV Estomo
Quadro Elettrico Suoneria
-47 Nodo di Terra § Pulsante a tirante
— . — | Corrugato doppia parete zﬁ::{?;adcijgggﬁiamemo
Pozzetto carrabile 400x400,
con dispersore intenzionale infisso nel terreno E Ronzatore
_g fino ad una profondita di 2,0m.
- P lla metallica a filo 300x60! Suoneria
) /7 asserefla metafica a fllo Xeumm (per normale attivita scolastica)
(@)
EI-) Al Quadro consegna energia Pulsante di chiamata esterna per disabili
| | con lampada di segnalazione
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